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ANSTRICHSYSTEME

= Homlokzatfestékek
= Beltéri festékek

= Vizes bazisu zomancfestékek

LUCITE® - Az én markam. Az én sikerem!
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A vizes bazisu
bevonatrendszerek
"NonPlus ultraja".
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LUCITE° Az én markam. Az én sikerem!

ANSTRICHSYSTEME A feliiletképzés és a feliiletvédelem teljesitményhatékony

termékmegoldasai, mely elény a kivitelezGek és az épittetének is
egyarant. A LUCITE® termékek még a legnehezebben festhetd,
kiilonleges alapfeliiletekre is konnyen felhordhatdak.

Az id6takarékos és kornyezetkimél6 felhorddsnak kdszonhet6en a
LUCITE® mindig egy lépéssel elGrébb jar. A belsé terek, a
homlokzatok és a kiilonféle épliletszerkezetek festés utani
megjelenése mindenkit orommel tolt el és igy mindenkinek
tobbletértéket ad.
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszerek

Az alkalmas bevonat

kivalasztasanak
szempontjai

Az alkalmas bevonatrendszer kivalasztasahoz az alabbi az aldbbiak
jatszdk a donté szerepet:

= A haz tipusa és épitészeti stilusa

= Az épiilet elhelyezkedése, helye

= Az alapfeliilet fajtaja és minGsége

= |dGjarasi - és kornyezeti hatasok

= Szinvalaszték és szinigény

= ElGirasok — pl. miemlékvédelem terlletén

A gyakran hasznalt kot6anyagfajtak alapjan — akrilat, szilikon és
szilikdt —a LUCITE® harom korszerl homlokzati rendszerrel all a

felhasznalok rendelkezésére, amellyel minden kiltéri feltiletet nagy
hatékonysdggal, gazdasagosan és ésszerlien meg lehet védeni: -

SYSTEMO1 SYSTEMO2 SYSTEMO3
tiszta akryl bazis szilikongyantas bazis szilikat bazis

Multifunkciés falfesték szilikongyantas festékek el el

Abszolut biztonsag,magas Vizlepergetd felllet, Magas fedSképesség

homlokzati bevonatok emelt
hatassal a krétasodas és a karos
légkori anyagokkal szemben.

feliletvédelemmel, tobbféle ontisztuld hatéssal.
alapfeliletre.

LUCITE® House-Paint LUCITE® SilicoTec LUCITE® SilicatColor

Vékonyrétegli multifunkcids festék Hybrid szilikonfestek kilonféle Szilikatfesték, asvanyi

csaknem minden alapfeliiletre ami vakolatfélékre és régi, festett alapfeluletekre.
bevonatokra.

a haz koril el6fordul. Stlyponti kérdés:

LUCITE® SilicoTherm

Magasabb rugalmassaggal és A torténelmi homlokzatok és

kiemelked tapaddképességgel — Specidlis uj-és felujité bevonat épliletek  felGjitdsa.  Beltéri
kiilonésen az arra igényes utélagos hdszigeteld rendszerekre bevonatként is alkalmazhato.
alapfeliletekre mint betonra, fara, valamint homlokzati feltiletekre
nemes fémekre, szélas abban az esetben, ha az épiilet
cementlapokra valamint vakolt elhelyezkedése 6nmagaban vagy
feliiletekre. annak szerkezeti részei a fellleti
kizoldilés veszélyének vannak
LUCITE® Wetterschutz plus Kitéve.

Univerzalis fa fed6zomancbevonat

minden kil-és beltéri fa LUCITE® Acrylosil plus

épliletszerkezetre. SziloxanerdGsités(i diszperzids festék
szilikat karakterrel.
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Termékajanlas alapfellletek szerint

Bevonat a megfelel§ alapfeliilet- House-Paint Wetterschutz plus  SilicoTec SilicoTherm  AcryloSil plus SilicatColor
elékészités és alapozas utan selyemmatt selyemfényli matt matt matt matt
Vakolat P Ic vakolatcsoport = = ++ ++ @) ++
Vakolat P Il vakolatcsoport € O ++ ++ O ++
Vakolat P Ill vakolatcsoport + + + + + +
Régi, hordképes szilikatvakolatok = = + + O ++
Hordképes m(igyantas vakolatok ++ + + + + -
Régi, hordképes szilikatvakolatok = = + + O ++
Hordképes m(igyantas vakolatok ++ + + + O -
Meszes vakolatok — = + + O +
Hordképes zoménc-és diszperzids festékek ++ + O @ + =

' Hordképes szilikatfestékek = = + + + ++
Tégla falak( nem vorés) + O + + + ++
Mészhomoktégla falak + O ++ ++ + O
Latsz6beton ++ + - - + -
Pordzus beton ++ + = = + -

mérettartd - ++ - — - =
korldtozottan mérettartd + + - - = et
nem mérettartd -+ - - = — =
Hordképes mianyagok (pl. kemény PVC) ++ ++4 - = il i
Aliminium, réz, horgany ...stb.. ++ ++ - - - =

4+ legjobban alkalmazhaté =+ j6l alkalmazhaté Ovan jobb alternativa néla = nem alkalmazhaté



LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

Multifunci
Prémium f

SYSTEMO1

tiszta akryl bazis

LUCITE® House-Paint / MIX A

Nagyértékd, 100% tiszta akryl diszperzios bazisu,
selyem-matt fényil homlokzatfesték,

nanotechnoldgisval. Gyari 1000 T fehér 120L | 1x
A tovabbfejlesztett multifunkcionalis festék, Clen- 1001 T tortfehér 50L | 1x
Protector ontisztuld hatassal, mely gatolja a 1021 T mélyfekete 10L | 6x
homlokzatok beszennyezddését. |dGjarasalld, kultéri
vékonyréteg(i alapozd-és zaro réteg 6nmagaban. Kifuté szinek:

P PR . 1005 T nyirfasziirke
FG alkalmazasi teriiletek: 1013T barbadosbarna
Beton, régi bevonatok, vakolat, szalas 1016 T okker
cementburkolatok, fa, nemes fém, kemény PVC. 1025 T kézépbarna
Tulajdonsagok:
- . . . P . 120L | 1x
= Gazdasagos, vékonyréteg( anyagfelvitel ’

g z P y g” yg, ape MIX $ S'OL Tx

= Szuper tapadéerd, elegend6 tartalékkal a kritikus 10L | 6x

alapfeluletekre is
= Kiemelked6 rugalmassag — extrém nyuldképesség — Mix-Base 0 Attetsz6

a felletrél nem tud lepattogni Mix-Base 2 Félfehér
= Magas paraatereszts képesség( Mix-Base 3 Fehér
=98 % esGzaras a fuggbleges fellleteken
= Hatékony védelem a karos ipari gdzok ellen mint

|. CO,und SO

_ P 2 2 . o Selyem-matt | 1541, . ca. 100 ml/m?
= Algédk- és gombdk ellen filmerGsitést tartalmaz (kézépérték)

= Lugalld, nem krétasodik
= Magas szintartdssag az Al-es szinvalaszték szerint
Néhany esetben kell kiilén tapadast kézvetit6 alapozot

hasznalni, az esetek tobbségében az alapfeliiletet
felhordasa el6tt csak el6 kell nedvesiteni.

* Az alapfeliiletek sokrétlisége szerint mintafeliletet kell késziteni!

Gyari szinek - LUCITE® House-Paint

1000 T 1001 T 1021 T 1005 T 1013 T 1016 T 1025 T
fehér tortfehér mélyfekete nyirfasziirke barbadosbarna  okker kozépbarna

KIFUTO SZINEK




LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

Alapoz

SYSTEMUOT

tiszta akryl bazis

LUCITE® Sealer

A

Specialis mélyalapozé

100% akrilat diszperzids bazisu alapozd extrém

nedvszivo, vagy fellazult alapfelliletekre.

Vizzel higithatd, kiemelked& tapaddképesség asvanyi

és krétdsodé alapfellleteken, kiil- és beltérben

egyarant.

Tulajdonsagok:

= Magas vizpara diffuzids képeség

= Nedvszivé aljzatok nagyfoku megerd@sitése
mint pl. mészhomokkd, erésen krétdsodo régi
bevonatok, gipszes épitGipari lapok /
gipszkartonlapok, szélas cementlapok, gazbeton

Gyari 11107 &ttetszé 100L | 1x
50L | 4x
— ca. 1,02 ca. 70 ml/m?

LUCITE® Uni-Filler

Repedésathidalo, kiil- és beltéri toltott festék

A DIN 55945 szerint szalergsitett m(ianyag
diszperzids bevonat.

Vakolt fellletek ( PIl és PIll vakolatcsoport)
repedéseinek atdolgozasara, hordozdképes
diszperzios festékekre, miigyantds
vékonyvakolatokra és betonra alkalmazhato.

Tulajdonsagok:
= A fellleti strukturat kiegyenliti
= Paraatereszté

= Diszperzids és szilikongyantas festékekkel
atfestheté

= Vizzel higithato, szagsemleges
= T apadast kozvetitd

S Lok
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Gyari Fehér 18,0kg | 1x

MIX @ 18,0kg | 1x

Fehér = Mix bazis

A fehér termék bazisként
alkalmazhato a pasztell szinek
elGallitasara.

600 — 800g/m?

Matt

ca. 1,45

1,25 - 1,66 m?/kg

* Az alapfeliiletek sokrétlisége szerint mintafeluletet kell késziteni!



LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

SYSTEMO1

tiszta akryl bazis

Fellleter
fedo fest

LUCITE® Wetterschutz plus / MIX A

Pas

Feliileterdsitd, specialis diszperzids zomancfesték
IdGjarasalld, tartds hatdsu védGbevonat mérettarto-

és korlatozottan mérettarto fa épuletszerkezeti Gyari 1000 T fehér 120L | 1x
elemekre. K6zvetleniil megtapad fa, horgany, nemes 1021 T fekete 25L | 1x
fém és kemény PVC feliileteken. 1031 T svédvoros 1,0L | 6x
F6 felhasznalasi teriilet: 10617 z6ld

L 3 B 3 | = 1065 T mohazold
Kiil- és beltérben egyarant felhordhaté pl. ablakra, 1088 T barna
ajtéra, homlokzati fa burkolatokra, fa 1089 T sététbarna

balkonszerkezetekre, nagyérték keritésekre,

zsindelyre, favazas épuletszerkezetekre ( Fachwerk
)12 L -es csak 1000T fehér szinben

stb.
Tulajdosnagok: 120L | 1x
= Selyemfény(, a feliileti ( fa) strukturat megtartja MIX @ 25L | 6x
= Hosszantartdan rugalmas, vékonyréteg( bevonat 10L | 6x
= Paraatereszt6 — nedvességszabalyozd Mix-Base 0 Fehér
= Specidlis fellleti erésitésének kdszonhetéen Mix-Base 1 Félfehér

ellendll a felliletet ér6 szennyez6anyagoknak Mix-Base 3 Attetsz6
= UV-stabil, nem krétasodik
= Felllete csiszolds nélkil feldjithato, atfesthetd
= Gyors szaradasu, 2 réteg egy nap alatt Selyemfény(i | ca.128 o 100 i/

= Vizes bazisu, kornyezetkimélé (kdzépérték)

LUCITE® Woodprimer plus ;m

Kiil-és beltéri szigetel6 alapoz6 fa feliiletekre

Vizes bazisu kationos bazisu alapozd, kiemelkedd
szigetel6- és zarohatassal a faban 1év6 és onnan
kioldédo szinez6anyagok ellen.

120L

Gydri Fehé 1x
yari ehér 251

4x

F6 felhasznalasi teriilet:

Oldészeres, vagy vizes 1K fed6festékek, zomancok
felhordésa el6tt az un. problémas alapfeliletekre /
fafajtakra mint pl. tolgy, lucfeny8, mahagdni stb.
ahol az atiit6 sargulas veszélye varhato.

Teljesen matt | ca. 1,41 ca. 100 ml/m?

Tulajdonsagok:

= Vizzel higithato, szagsemleges, oldészermentes

= Kivalo tapadas a mar meglévé régi bevonatokon =
univerzalisan atfesthetd

= Filmje fesziltségentes, nem reped

* Az alapfeliiletek sokrétiisége szerint mintafelletet kell késziteni!



LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

Gyari szinek

LUCITE® Wetterschutz plus — Fa fedéfesték

1000T 1021 T 1031 T 1061 T 1065 T 1088 T 1089 T
fehér fekete svédvoros zold mohazold barna sOtétbarna
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

Homlokza
Premium

B SYSTEMO2

szilikongyantas bazis

LUCITE® SilicoTherm / MIX A

Szilikongyantas homlokzatfesték, a fotokatalikus
hatasanak készénhet6en ontisztuld,

nanostrukturalt specialis télt6anyagokkal. » )
i X o Gyari Fehér 120L | 1x
Védelem az alga-és gombaszennyez6dések ellen. 50L | 1x

F6 felhasznalasi teriilet:

Kilonosen jol alkalmazhato utdlagos hészigetel§
rendszerek festésére, valamint minden nyers, vagy MIX @ 120L | 1x
bevonattal ellatott dsvanyi, vagy mlgyanta 50L | 1x
erdsitési vakolatra P1c vakolatcsoporttol.

Tulajdonsagok:

Mix-Base 1 Félfehér
= Nemesen matt, mészfestékre hasonlité felilet Mix-Base 3 Fehér
= UV - Ontisztuld hatds
= Filmje hidrofébizal6- optimalis védelem a
nedvesség és a szennyezddések ellen,
kiilonosen az idGjaras altal terhelt fellileteken Matt ‘ ca. 1,50 ‘ 150 - 200 ml/m?

= Maximalis védelem a bioldgiai
szennyez&désekkel szemben mint pl. alga, gomba
= Extra viztaszitd és vizpdra atereszt6 a DIN EN 1062 szerint

LUCITE® SilicoFix A

Oldészermentes, specialis kiil- és beltéri, viztaszito
szilikongyantas mélyalapozé.

Hidrofébizald, a feliilet nedvszivasat egalizald hatasu
alapozo, enyhén laza, pordzus, nedvszivé vakolatokra
vagy mészhomokké falszerkezetekre a LUCITE®
SilicoTec termék felhorddsa el6tt.

Gyari 1x

Attetsz6 ‘ 10,0L

Régi diszperziods festékekre, 10 %-os adalékként a
LUCITE® SilicoTec-hez hasznalhatd. Y Matt

Tulajdonsagok:

ca. 1,00 ca. 120 ml/m?

= Kiemelked6 felletbe szivodd hatdsu

= Laza, homokosodé felliletek extra erGsitése

= LUCITE® SilicoTec felhordasa el6tt, segiti annak
viztaszitd hatdsat a nélkiil, hogy annak
vizparaatereszt6 képességét befolyasolna

= vizzel higithatd és viztaszito

= oldészermentes, szagsemleges

* Az alapfeliiletek sokrétlisége szerint mintafeluletet kell késziteni!



LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

Univerzalis v

SYSTEMO2

szilikongyantas bazis

LUCITE® SilicoTec / MIX

0

Szilikongyantas hibrid- homlokzatfesték

Szilikon-hibrid homlokzatfesték, amely biztositja a
tiszta diszperzids homlokzatfestékek és a klasszikus
szilikat homlokzatfestékek el6nyeit. Filmje igen
magas vizpara- és CO2 atereszt6 képességu, e
mellett extra vizlepergetd és idGjarasallé.

F6 felhasznalasi teriilet:

Asvanyi alapfeliiletekre mint pl. a DIN 18550 szerint
P1c, P2 és P3-as vakolatcsoportba sorolt
vakolatokra, mészhomokkdre és téglafalazatra,
mész-, cement- és szilikdtfesték bevonatokra, régi
diszperzios festékekre és miigyantas
vékonyvakolatokra.

Tokéletes megoldas miiemlékvédelem alatt allo

épliletekre és mészben gazdag vakolatokra.

Tulajdonsagok:

= A DIN EN 1062 szerint magas viztaszito- és
magas vizpara atereszt6 képességli

= Optimalis védelem a fellleti nedvesedés és
ezzel egyitt a szennyez&dések ellen, kiilondsen
az id6jaras altal terhelt feliileteken

= Emelt védelem a szerves szennyez&dések, mint
pl. algak, mohak ellen

= Asvanyi megjelenés, nem filmképz6

= Kiemelked6en magas fedGképesség

= Kénnyen, gyorsan felhordhato

Gyari fehér 120L | 1x
50L [ 1x
120L | 1x
MIX 4 50L | 1x
10L | 6x
Mix-Base 0 Attetsz6
Mix-Base 2 Félfehér
Mix-Base 3 Fehér
Matt ca. 1,62 150 - 200 ml/m?

* Az alapfeluletek sokrétiisége szerint mintafeluletet kell késziteni!
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

STEMO2

ikongyantas bazis

A
=, ST

LUCITE® AcryloSil plus / MIX

Szilkat megjelenéstii homlokzatfesték

Kivalo viztaszitd- és egyben pdraateresztd

hatdsu, gazdasagos homlokzatfesték. Egyesiti a 120L | 1x
szilikat- és diszperzids homlokzatfestékek Gyari Fehér 50L | 1x
pozitiv tulajdonsagait. 10L | 6x
Tulajdonsagok:
- PR . P ST Ly 120L | 1x
= Matt fény( sziloxanerdsitésu diszperzios MIX s50L | 1x
homlokzatfesték 10L | 6x
= Magas fed6képességli ) i
= Gomba- és algagatldszert tartalmaz M!x-gase ! Aftftrs]z'o
- ) | Dol Mix-Base 2 Félfehér
= A DIN EN 1062-3 szerint magas Mix-Base 3 Gyari fehér
Viné raatereszt§ képességt’i A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhato.
= A DIN EN 4108 szerinti viztaszitd képességl Fényesség
= Kulénosen dsvanyi vakolatokra alkalmas
= Felhordasa kdnny és gyors Matt ca. 1,56 ca. 180 ml/m?

* Az alapfeluletek sokrétlisége szerint mintafeluletet kell késziteni!
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

SYSTEMO3

szilikat bazis

LUCITE® SilicatColor / MIX A

Szilikat homlokztafesték — kettés kikeményedéssel /
kovasodassal.

Matt fényd, magas fed6képességli diszperzids-
szilikatfesték asvanyi alapfeliletekre (vakolatok és
festékek, magas ellenalloképeséggel a savas légkori
szennyez8anyagok ellen.

120L | 1x

Gyari Fehér 50L | 1x

Kilonosen jol alkalmazhato régi épliletek feltjitasanal, i , 120L | 1x
torténelmi éplleteknél, asvanyi alapu hdészigetel6 MIX 50L | 1x
rendszereknél, valamint mészhomokké falazatokra.

Tulajdonsagok:

= 1d6jarasallo Mix-Base 1 Félfehér

- . . Mix-Base3 | Gyari fehér

= Savas es6knek ellendll

= CO?2 atereszt8 A gyéri fehér a pasztell szinek bézisfestékeként alkalmazhatd.

= Nem krétasodik

= A kikeményedésének koszonhetSen kivald tapadas

= Kénnyen felhordhatd Matt
= Beltérben is alkalmazhaté

ca. 1,50 150 - 200 ml/m?

LUCITE® SilicatFix A

Szilikat bazisu alapozé és higitoszer
Asvanyi alapfeliiletek szilarditdsara és

azok nedvszivasanak kiegyenlitésére, Gyari Attetsz6 100L | 1x
valamint LUCITE® SilicatColor
homlokzatfesték higitasara.
Tulajdonsagok:
= Matt
= 1d6jarasallé Matt ca. 1,00 100-200 ml/m?2**
= CO,-ateresztd N - )
**) az alapfelulet nedvszivésa szerint a
= Kénnyen felhordhaté koncentratum 2:1 aranyban vizzel higithatd.

LUCITE® SilicatFill / MIX A

Toltott szilikatfesték, asvanyi alapfeliiletekre

Matt fényd, kivalo fed6képességli diszperzids

szilikatfesték, alapozé és koztes bevonatként. Gyari Fehér ‘ 120L | 1x
Felhordas:

Felhordhato hajszalrepedéses vakolt fellletekre (

( PLPILPII vakolatcsoport), meglévé régi dsvanyi MIX 120L | 1x

festékbevonatokra, természetes kovekre,
mészhomokké&re és diszperzios bevonatokra.

Tulajdonsagok:
= Id6jarasallé
= CO,-atereszté

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhaté.

Matt ca. 1,50 200 - 250 ml/m?

= Hajszalrepedés athidald

= A fellleti strukturat kitolti

= Kiemelkedd tapaddképesség asvanyi
alapfeliletekre

— . e . , L * Az alapfeliiletek sokrétlisége szerint mintafeliletet kell késziteni!
= 70-es vilagossagi értékig szinezhetd
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

Megel6zé

LUCITE® Algisan

A

16

Wetterschutz plus

Feldjit6 oldat I “P
2,5 liter feltjitooldat készitésére alkalmas =
gomba- és algadlo koncentratum 2 Gyari Attetsz4 0,2501 | 9x
- e o LUC
= Megsemmisit minden névényi
szennyez&dést
= A fellletbe raktarozédva, annak
hosszutadvu védelmet ad = . a.1.04 25 | feltjitéoldat
A BIOZID TERMEKEKET
OVATOSAN KELL HASZNALNI!
Hasznalat el6tt a cimkét és a
termékinformacidkat 4t kell tanulmanyozni.
L] °
LUCITE® Algizid plus U
Fellileterdsité adalék F -1
A feliiletet éré szerves szennyez6dések, mint pl. o ¢
mohak, algak és gombak ellen hosszdtavu védelmet ) Gyéri Attetsz8 02501 | 9x
kinal, kiltérben. |
LUCITE® diszperzios festékekhez — és zomancokhoz
adalékként, azok pétldlagos felileterdsitésére szolgal.
Feliiletersésit6 adalékként a kdvetkezd termékekhez 7 ca.20ml
hasznalhaté: — ca. 1,04 koncentratum
A BIOZID TERMEKEKET 1 liter festékhez
- . OVATOSAN KELL HASZNALNI!
= LUCITE® House-Paint Hasznélat el6tt a cimkét és a
= LUCITE® SilicoTec termékinforméacidkat at kell tanulményozni.

= LUCITE® SilicoTherm
= LUCITE® Wetterschutz plus
= LUCITE® Roof-Coat

Erds terhelés veszélyének kitett homlokzati alapfeliiletek: mint
pl. utélagos hészigetel6 rendszerek / kedvez6tlen fekvésii
épuletek (erdd, vagy él6viz kozelsége, volgyek)

Gyari adalékként a termékhez keverve

LUCITE"-

SilicoTherm X
SilicoTec X
House-Paint

AcryloSil plus

Silicat Color Védelmet a termék fokozott ligos kémhatasa biztosit Biocidmentes

Gyari adalékként a
termékhez keverve

Biocidmentes

A veszélyeztetett homlokzatok és épiiletszerkezetek megel6z6 védelme

Pétlolagos festékfilm-
védelem. A festék opcionalisan
algaolé adalékkal megerésithetd

'Magyarazat: Az algdkkal és gombakkal szembeni ellendlléképesség fokozasara a LUCITE® Algizid adalékanyag az alapozé festékbe homogén mddon opcionalisan
belekeverhetd anélkiil, hogy annak fizikai tulajdonsagai megvaltoznanak. 1 flakon(250ml) LUCITE® Algizid plus-t 12 liter festékhez kell keverni (Isd. tablazat). igy a
festéket pontosan az adott épllet kovetelményei-nek lehet bedllitani. Kérnyezetvédelmi jeslzd:“Ha kell, hasznaljuk a sziikséges vegyszert, de mindig a lehetdé

legkevesebbet!”. Biocidokat mindig a biztonsagi el&irdsoknak megfeleléen alkalmazzuk. Hasznélat el6tt olvassuk el a termék cimkéjét és a vonatkozd

termékinformdcidkat.



LUCITE® Tetéfesték

Tetof

SYSTEMO1

tiszta akryl bazis

. 77 o grres s _ srapz 7ery 7 m\\“‘\m‘\x\\\\\\
A wr’\arvet tetok, idéjarasallo felujito - \“ \\ g
festéke. : \\\\\

A régi viharvert tet6fedések feltjitdsasra, frissitésére a
LUCITE® Roof-Coat id6jarasalld, jol tapadd bevonata
hosszatavi védelmet biztosit. e m\ '

Selyemmatt fény( tet6festék — emelt ellenalloképességgel o \\m\\\\\\

a tet6felliletet éré karos kérnyezeti szennyezédések, LR \“\\'\‘:“\\\\“\\\:\ N \\‘h“g‘l\\“‘q\\\
261dilés ellen. | “m \}.\“ \\\& e
\l\\

A festék tartds tapadasaval, a szakszerii
feluletel6kezelés utan az alabbi
alapfeliiletekrealkalmazhaté:

= Beton tet6cserép,tet6lemezek /
szalascement hullamlemezek
= Természetes pala fedések

= EsGcsatornak és tartozékai
kemény PVC-bél, nemesfémekbdl

LUCITE® Roof-Coat

Nagyértékii specialis tetéfesték — LUCITE®
nanotechnoldgiaval és ontisztulé hatassal.

Selyemmatt fény( tetéfesték — emelt Gyari 3991 ziegelrot 120L | 1x
ellenalldképességgel a tetéfeliilet éré karos kérnyezeti 3993 klassikrot 50L | 1x
szennyez8dések, zoldilés ellen 7991 schiefergrau

F6 felhasznalasi teriilet: 9990 anthrazit

A régi, viharvert tet6fedések felujitasasra, frissitésére a

LUCITE® Roof-Coat idgjarasallo, jol tapadd bevonata

hosszutavu védelmet biztosit.

Tulajdonségok: Selyemmatt 1,26-1,39 ca. 180 ml/m?

= Olddszerszegény, kornyezetbarat és szagmentes
= Rendkivil rugalmas - a felllet nagy
hémérsékletingadozasait konnyen athidalja
= Vizpara-ateresztG és csapdesé- allo
= Alkali- és penészgombaalld; kiemelked6en UV-allé - nem
fakul, nem krétasodik
= A festék filmkonzervaldt tartalmaz, igy a gomba-és
algaszennyezGdés lehetGsége jelent&sen csdkken
= Gyors szaradas: 2 rétegben felhordhatd 1 nap alatt

Az elérhetd szinek a cserépgyarté cégek szinvalasztékanak megfelelGen:

3991 ziegelrot 3993 klassikrot 7991 schiefergrau 9990 anthrazit

2R2DBD

* Az alapfeliiletek sokrétlisége szerint mintafeliletet kell késziteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek

Fal
leg

A nagyértékl LUCITE® beltéri falfestékek termékvalasztéka
3 specialis kategdriaba sorolva:

A profi fest6k szamara igy gyorsan elérhet6 a biztos megoldas a megfelel6
alkalmazasi teriletre.

Nagyértékil, modern diszperzids festékek
P R E M | U M kildnleges igénybevételekre, legmegfelel6bb
LINE valasztas a kortars épitészeti felliletekre.
Legmagasabb fed6képeség kategdria a DIN
EN 13300 szerint és kdrosanyag -
kiparolgasmentes mindsités mely

meghatarozza a ,,PremiumLine” iranyvonalat.

Ami a nagyobb tertletd beltéri
C I_ A S S | C festéseket illeti, nincs mds Ut mint a
LINE ,ClassicLine” meggy6z6 termékei
mellet lerakni a voksot.

Megbizhato, hatékony és tartos!

SPEC

feladatokra.

I_ Tokéletes megoldas kilonféle
E

|
LIN

Hatékony egyrétegli bevonat, vagy
rendkivil jol tisztithatd hibrid falfesték
—a LUCITE® specilaitasai jelentik a
problémak megoldasait!




Osztalyba sorolas a
DIN EN 13 300 szabvany szerint

LUCITE® hé e . h | mza;jli'te' Anksy:;-
Fehér  Szinezhetd ) Fényesség  képesség dorzsallossg  Higithatésdgvizzel — m/literaz sziikséglet
besorolas* pessee = alapfeliilet ml/m?
Fehér szinnél szerint
Premium-Line
Multi-Resist Pro — Tompa matt 1 1 0-5% 7 150
ELF + KF
Inside plus m ) Tompa matt 1 1 5% 8 130- 150
< TUV vizsgalat
Inside Sili m Tompa matt . B Elofestés 10% .
nside Silicon ( o
— TOV vizsgélat Zaroréteg 5%
Inside Silicat w Meszes matt 1 2 0-5% 7 145
Samtlatex 10 MIX Selyemmatt 1 0-5% 5-7 145-180
~ TUV vizsgalat
Seidenlatex 20 m i Selyemfényli, 2 1 0-5% 5-7 145-180
< TUV vizsgdlat | -
Classic-Line
Inside Rapid m Tompa matt 1 2 5% 6-7 140
Classic m Tompa matt 1 3 0-10% 5-7 145
< TOV vizsgalat
Express — Tompa matt 2 3 0-10% 5-7 145
Inside Objekt — — Matt 2 3 0-5% 6,5 150

Special-Line

All-In 5 — Nemes matt 1 1 0-5% 10 120

All-In 10 = Selyem matt 1 1 0-5% 10 120

FlowCoat 2.0

All-In 15 m —  Selyemfényd 1 1 0-5% 10 120

Tompa matt 1 1 0-5% 10 120
TOV vizsgalat

Az alapfeliiletek segédei, alapozok:

Multiprimer m — — — 5% 9-11 120
Sealer Attetsz6 — — — — 6-8 70
SilicatFix Attetsz6 = — — — 2:1 5-10 100 - 200
. ¢ T — — 9 2
Grundierfarbe @ AR >% > 00
Quarzgrund m Tompa matt, — — 2:1/10% 3-4 250-300

* A jelolt termékek kdrosanyag - kibocsatas és olddszermentesek.



Biztonsagosan ellenallé bevonat:

LUCITE® MultiResist

Konzervaldszer-biocidmentes specialis
hibrid falfesték — alganak, penésznek
és baktériumcsiraknak ellenallo.

Erzékeny teriileteken,
ktilonféle célokkal
alkalmazhato.

= Baktériumcsirak altal terhelt

helységek esetén

pl. kérhdzakban, orvosi rendel6kben
laboratdériumokban

1 —

= Tartds nedvességnek kitett = Nyugdijas otthonokban és a

helységek esetén betegapolas teriletén
pl.fird8szobak, konyhak, vendéglatas teriiletén, Az id&skorral jaré immunrendszer gyengiilés miatt,
, . P , a festékekbdl kidramlo karosanyagok kiilonésen
élelmiszerfeldolgozd Gizemeknél megterhelGek lehetnek.
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4

Falfestékek - nyd

Nedves dorzs

PREMI

LUCITE® MultiResist Pro

Nemesen matt fénydi specialis hibrid beltéri festék.
Karosanyagmentes asvanyi — akrilat falfesték penész-
és baktériumellenall6 tulajdonsagokkal.

Konzervaldszermentes beltéri fal- és mennyezetfesték,
zarérétege mély matt megjelenési és finom szerkezetd.

Idedlisan hasznalhaté minden érzékeny beltéri teriileten
és nagy nedvesterhelésnek kitett helységekben.
Magas pdraatereszts-képessége, valamint a specialis
magas részaranyu szell6z6képes asvanyi 6sszetétele
miatt a falfelliletet szarazon és tisztan tartja — igy nem
képez taptalajt a penésznek és baktériumcsiranak.

Tulajdonsagok:

Oldoszer- és lagyitdbanyagmentes

A DIN EN 13300 szerint: 1.0. Fed6képességu
Mindenfajta konzervaldszertél, valamint kodképzé
anyagoktdl mentes

Bevonatfilmje algdknak, csirdknak és
baktériumoknak ellenalld, kdrnyezetre veszélyes
hatdéanyagok hasznalata nélkuil

Allandéan magas pH- értékd

MinGségi tanusitvanya szerint MRSA-nak ( kérhazi
baktériumtorzs) ellenalld, veszélyes
hatéanyagok hasznalata nélkul
Szagmentesen szarad

Elelmiszergyarto (izemek falbevonataként bevizsgat
termék (élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik)
A DIN EN ISO 2812-1 szerint fert6tlenit6szereknek
ellendllé ( bevizsgalassal rendelkezik)

Gyari

Matt az EN
13300 szerint

Fehér

ca. 1,42

120L | 1x
50L | 1x
ca. 150 ml/m?

*Az alapfeluletek sokrétiisége szerint mintafeliletet kell késziteni!

= Erzékeny lakéterekbe

mint pl. - dvodakba, iskolakba és privat
lakékornyzetbe ( gyermek - és hdloszobak)

= Elelmiszerfeldolgozas teriiletén

mint pl. vendéglatdiparban, nagylzemi
konyhdk,pékség stb.
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LUCITE® Beltéri falfestékek

LUCITE® Inside Plus / MIX

Magas fedéképességli, karosanyagkibocsatas — és
oldészermenetes, surolasallé beltéri diszperzids

CENCT

falfesték. Gyari Fehér 120L | 1x
Nagyértékd fal- és mennyezetfesték minden beltéri 50L | 1x
fellletre. Kulonosen olyan terlleten lehet jol 10L | 6x
alkalmazni, ahol a festett fellletet még aznap

birtokba szeretnék venni, pl. korhazak, hotelek, =l : . 120L | 1x
fogadok, orvosi rendel6k, dvodak esetén. MIX 50L | 1x
Tulajdonségok: 10L | 6x
= A DIN 53778 szerint tompa matt fényd )

- KL < - . . L Mix-Base 0 Attetszé

- . *

= FedGképeségi osztaly: 1. / Fehér szinnél Mix-Base 3 Fehér

=N edves dorzsallosagi osztdly: 1./ Sarolasallé *

= Kitlin6 felhordasi tulajdonsagok
= Optimdlis nyilt id6 az utanjavitasokhoz

Fényesség | Siirliség Kiad6ssag*

= Koszolodasra kevésbé hajlamos
= Paraatereszt6

Tompa matt ca. 1,55 ca. 125 ml/m?

= Nagyon kiadds
= Szagkdzombos

, . e . , , *Az alapfeluletek sokrétlisége szerint mintafeliletet kell késziteni!
*) A fed6képességi-és nedves dorzsallésagi osztaly szintél fliggs
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LUCITE® Beltéri falfestékek

LUCITE® Samtlatex 10 / MIX

Surolasallo latexfesték — selyemmatt fényi

Gazdasdagos- és ellenalld festékbevonatmegoldds
minden magas igénybevételnek kitett érzékeny
teruletre pl. orvosi rendel6k, éttermek, iskolak
stb. esetén

Tulajdonsagok:

= Fed6képességi osztaly: 2.

= Minimalizalt kiparolgasu

= Olddszer- és lagyitéanyagmentes

= Kodképz6 anyagoktdl menetes

= Nagyon jol tisztithato /
fert6tlenitészerekkel szemben bevizsgalt

= TUV tanusitvanya szerint, a beltéri légtér
higiéniaja szempontjabdl artalmatlan

Szinek Kiszerelés| VE
Gyari Fehér 120L | 1x
50L [ 1x
10L | 6x
120L | 1x
MIX 50L | Tx
10L | 6x
Mix-Base 0 Attetsz6
Mix-Base 3 Fehér

Slirliség

Kiad6ssag*

Fényesség

= Kénnyen felhordhatd Selyemmatt ?I?;:')]zgpérték) 145 ml/m?
= Az alapfelilet strukturdjat visszaadja
= Paradtereszt6
L]

LUCITE® Seidenlatex 20 / MIX a
Surolasallé latexfesték — selyemfényi Szinek Kiszerelés| VE
Gazdasagos- és ellendlld festékbevonatmegoldas
minden magas igénybevételnek kitett érzékeny Fehér 120L | 1x
teriletre pl. orvosi rendel6k, éttermek, iskolak 50L | 1x
stb. esetén 10L | 6x
Tulajdonsagok: 1200 | 1

, X
= Fed6képességi osztaly: 2. O soL | 1x
= Minimalizalt kiparolgdasu 10L | 6x
= Oldészer- és lagyitdbanyagmentes [ 5

TOVAte ) < .
= Kédképz6 anyagoktdl menetes ,{-;n;... Mix-Base 0 Attetsz6
= Nagyon j6l tisztithatd / Mix-Base 3 Feher
fert6tlenit6szerekkel szemben bevizsgdlt
= TUV tanusitvanya szerint, a beltéri légtér m
higiénidja szempontjabdl artalmatlan

= Kénnyen felhordhaté ?:rl]ytzm- (C;()]Z: 2érték) 145 ml/m?
= Az alapfelllet strukturajat visszaadja v P

= Paraatereszté

*Az alapfeluletek sokrétlisége szerint mintafelletet kell késziteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek

LUCITE® Inside Silicon / MIX

e ]

Szilikongyanta bazisu egyrétegii falfesték.
Homogén fellleti megjelenés a fényfalakon is —

haszndlata idedlis nagyobb, glettelt fal-és Gyari Eehér ‘ 120L | 1x
mennyezetei fellleteken. Szérasi felhordds 50L | 1x
esetén, hosszu nyilt idejével, nagyobb

falfeliileteken, kedvezG6tlen fényviszonyoknal

(sarolt fény( fényfalak) is lehet6séget kinal a MIX Q 120L { 1x
kivald, egyontet6 nagy fedSképességli S0L | Tx

filmképzésre. Fehér, vagy pasztell szinekben
érhet6 el.

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhatd.

Fényesség | Siirliség Kiad6ssag*

Tulajdonsagok:

ZERTIFIZIERT

= Kipdrolgas- és oldészermentes

= A beltéri légtér higiénijara veszélytelen Tompamatt | ca.1,50 ca. 140 mi/m*
= Kodképz6 anyagoktdl mentes

= Fed6képességi osztaly: 1.

= Nedves dorzsalldségi osztaly: 1. / Surolaséllé

= Surolt fényre nem érzékeny

= J6l utdnjavithato és snejdolhaté

= Magas vizparaéteresztG-képességui

LUCITE® Inside Silicat / MIX a

Asvanyi bazisu, lélegz8, természetes falfesték mely
garantalja az egészséges beltéri légteret és a
természetes életmingséget.

Szinek

Gyari Fehér 120L | 1x
Karosanyag- kiparolgasmentes beltéri, minGségi 50L | 1x
szilikatfesték. Kulonosen az érzékeny beltéri feltletekre 25L | 4x

ajanlott. Magas minGségd fal- és mennyezeti festék, wl.'p 120L | 1x
lakdsok, 6vodak, iskoldk és koz6sségi, valamint ' MIX Q 50L | 1x
miemlékvédelmi éplletek festésére. Nemes, tompa matt 25L | 4x

és sima falfeltileti megjelenést ad, mely minden megbizot
meggy06z.

Tulajdonsagok:

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhaté.

Fényesség | Siirliség Kiaddssag*

Olddészermentes/ lagyitészermentes /kodképz8
anyagoktdl és konzervaldszerekt§l mentes

Asvanyi matt megjelenés(

Fed&képességi osztaly: 1.

Nedves dorzséllosagi osztély: 2. / Suroldsalld

A beltéri légtér higiénidjara veszélytelen

A DIN EN 1062 szerint magas paradiffuzids képességi
Penészgatld

Tompa matt ca. 1,60 ca. 145 ml/m?

*Az alapfeluletek sokrétlisége szerint mintafelletet kell késziteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek

CLASSIC

LINE

Falfesté
Nedves

LUCITE® Inside Rapid / MIX a

Surolasallo, karosanyag kibocsatas mentes,
egyrétegtli beltéri falfesték.

Kivald ar-érték ardnyu termék. Minden beltéri fal- Gyari Fehér 120L | 1x

és mennyezeti fellletre, ahol gyors és minGségileg 50L | 1x

nagyértékl bevonatra van sziikség. Nagyon gyors 10L | 6x

szaradas és kozombos illat jellemzi. Idealisan

alkalmazhato gazdasagos bevonatként kilonféle =

objektumokra, mint pl. hotelszobdk, Iépcséhazak, 120L | 1x

iskolak festésére. — 4 — MIX $ S0L | Tx
o ifs o e 10L | 6x

Tulajdonsagok: _ .\}; iE"‘? \‘_].

= Fed6képességi osztdly: 1. a DIN 13300 szerint NE,C_EII_I,__‘IJ,,E], %—;mu;

(dupla fedSképesség) c Mix-Base 0 Attetsz6

= Nedves dorzsalldségi osztaly: 2. / Surolaséllé Mix-Base 3 Fehér

= Karosanyag kibocsatasa minimalis

= Enyhén toltott

= Tompa matt

= Nem sérgul Tompa matt | ca.1,50 130- 150 ml/m?

*Az alapfeluletek sokrétlisége szerint mintafeluletet kell késziteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek

LUCITE® Classic / MIX

Emisszio- és karosanyag kibocsatas mentes beltéri
falfesték, magas fehérségi fokkal és optimalis
fedGerdvel.

Normal terhelés(, nagyobb feliiletek bevonataként.

Termékmegjelolés:

= Kiemleked& fedSerd / Fed6képességi osztaly: 1.

= Mosésalld / Nedves d6rzsallosagi osztély: 3.

= Enyhén toltott, a flirészporos tapéta mintat
egalizalja

= Nagyérték(, tompa matt fellleti megjelenés

= Magas m?- teljesitmény

= Kdrosanyag kibocsatasa minimalis

= Oldoszer- és lagyitbanyag mentes

g

TOVRheintand
LERTIFIZIERT

Gyari Fehér

Tortfehér*

(ca. RAL9010)

*) Tortfehér csak

12 literben
MIX 0

y
Mix-Base 0 Attetsz6
Mix-Base 3 Fehér
m

Tompa matt ca. 1,50

150L | 1x
120L | 1x
50L | 1x
10L | 6x
120L | 1x
50L | 1x
25L | 1x
10L | 6x

Kiaddéssag*

145 ml/m?

LUCITE® Express

Emisszié- és karosanyagkibocsatas mentes beltéri falfesték, kivalé ar-érték arannyal.

Normal terhelés(, nagyobb feliiletek bevonataként.
Termékmegjelolés:
= Mosasallo / Nedves dorzsallosagi osztély: 3.
= J6 fed6erd / Fed6képességi osztaly: 2.
= Idedlisan és gazdasagosan alkalmas
flirészporos - és strukturtapétak felujito festésére
= Szagsemleges
= Olddszer- és lagyitbanyag mentes
= Tompa matt felileti megjelenés
= Enyhén toltott

TOVRheintand
ZERTIFIZIERT

rer o i v

Gyari

Fényesség

Tompa matt

Fehér

Tortfehér*
(ca. RAL9010)

*) Tortfehér
csak 12 | - ben

ca. 1,60

15,0 L** | 1x
12,0L** | 1x

*¥) Minimalisan
rendelhet6: 24 x 12,0 L
vagy24x15,0L

ca. 145 ml/m?

LUCITE® Inside Objekt

Gazdasagos megoldas pl. irodak- folyosok és

lakdszobak festésére, normal terhelés esetén.

Termékmegjelolés:

= A DIN EN 13300 szerint matt fény( beltéri
diszperzids festék

= Fed6képességi osztaly: 2. (Kiaddssag: 6,5 m?/l)

= Nedves dorzséllésagi osztély: 3. / Mosasallé

= Felllete nem lagyul

= Vizzel higithato és szagsemleges

(s [ seoek ___[uimsrt| v

Gyari

Fényesség

Matt

Fehér

ca. 1,50

120L% | 1x

*¥) Minimalisan-
rendelhet6 72 x 12,0 L

Kiadéssag*

ca. 150 ml/m?

*Az alapfeluletek sokrétlisége szerint mintafeliletet kell késziteni!



LUCITE® Beltéri falfestékek

LUCITE® Flowcoat 2.0 / MIX

Szilicium-karbon-technolégiaval gyartott hibrid

falfesték

surolt fényre érzéketlen, nagyértékl bevonatként

sima alapfelliletekre.

Homogén, tompa matt fellleti megjelenés,

csokkentett érzékenységgel a karcolasos

bemattulasra.

Tulajdonsagok:

= Surolt fényre érzéketlen

= Tompa matt fényd

= Nagyon hosszu nyilt id6é

= Sima falfeluleteknek finom lefutasu
megjelenést ad

= Nagyon jol utanjavithaté

= Nedves dorzsallésagi osztély: 1., a DIN EN 13 300
szerint

= Nem érzékeny a karcolasok okozta mattuldsra

SI-CARBON
Technology

Gyari Fehér 120L
50L
1,0L

120L
MIX Q 50L
10L

A gyéri fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhatd.

Tompa matt 13-1,43 80 - 100 ml/m?

Kiaddssag*

*Az alapfellletek sokrétiisége szerint mintafellletet kell késziteni!




LUCITE® Beltéri falfestékek

Az Uj
beso

Nincs versenytarsa )
Megbizhato ).

LUCITE® All-In -
legnagyobb hatékonysag a vegyes felllet(i objketumok esetén.

= Selyemmat fényl 100% tiszta akril bazisu egyréteg( = A termék airless szérasra alkalmas médon keriil
diszperzids festék, mindenek el6tt a nagy fellletl forgalomba azonban hengereléssel, vagy ecseteléssel is
beltéri terlletekre lett kifejlesztve. Olyan specialis professzionalis eredményt lehet vele elérni.
bevonat, mely alapozas nélkil megtapad csaknem 200 ml/m2-es kiaddssaggal, tébbnyire elegendd egy
minden hordozdképes aljzaton. munkamenetben felhordani.

Kulon alapozd hasznalata altalaban nem sziikséges.

A korlilményes, draga anyagvaltas a kiilonb6z6 alapfeliiletek
esetén elhagyhatd. Ez a tulajdonsag pl. kiilonésen hasznos
beltéri tetGszerkezetek szérassal torténd festése esetén:
trapézlemezek, beton tartéoszlopok, horganyzott acél
tartoszerkezetek, vagy akar aluminium szell6z6vezetékek
festése egy munkamenetben kivitelezhetd. igy
egyszer(sodik a munkafolyamat és jelentGsen lecsokken a
munkaidd raforditas.

Egyréteg(i - minden alapfeluletre

28



LUCITE® Beltéri falfestékek

LUCITE® All-In/MIX 5/10 /15

100% tiszta akrilat bazisu, beltéri, specialis egyrétegti
festék. Airless szorasi eljarasra optimalizalva.
Nagyértékd, gazdasagos bevonat, csaknem minden

asvanyi eredet( alapfeliiletre: betonra, P2-P5-0s
csoportba sorolt vakolatokra, glettanyagokra, valamint

gipszkartonlemezekre.

Ezen kivil felhordhaté Gvegszovet tapétara, Coil- MIX F ?8:: ;i
Coating ( Lindab) lemezekre, fara, nemesfémekre, — = !
horganyzott acélra, mészhomokké&re, kemény PVC-re Nemes matt Mix-Base 0 Attetsz6

stb. — Isd. a MUszaki Adatlapot. Mix-Base 3 Gyéri fehér

Nagyobb beltéri feliiletek bevondsara, mint pl.
|épcséhazak, gydrtdcsarnokok, szupermarketek, iskolak,
kalonféle ipari helységek, mélygarazsok stb. valamint
privat lakokornyezet festésére is alkalmazhaté.

Tulajdonsagok:

= Univerzalis, kdzvetlen tapadas

Sima feluleti megjelenés

Csekély szennyezé&dési hajlam

Ecsettel és hengerrel is gyorsan felhordhato

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfest

Fényesség

o

Slirliség

Kiadéssag*

haté.

5 nemes matt

1,34-147

| Tipus | szinek | Kiszerelés

Airless: ca. 200 ml/m?
Ecset/
Henger:ca. 120 ml/m?

= Nedves dorzsallosagi osztaly: 1. Gyari Fehér **120,0L | Fass
= Vizes tisztitd- és fertGtlenitészereknek ellendlld 1§8t : i
= Az alapfelilet struktlrajat visszaadja 1:0 L | 6x
= )6 paradiffuzids képesség **) auf Anfrage
= Nagyon jol alkalmazhato fej feletti 120L | 1x
munkdknal, mennyezetfestésénél - MIX 0 50L | 1x
Selyem matt : 10L | 6x
= T(izvédelmi szakvéleménnyel '
rendelkezik Mix-Base 0 Attetsz6
= Elelmiszeripari szakvéleménnyel Mix-Base 3 Gyari fehér
rendelkezik A gyéri fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhatd.

Fényesség

10 selyem matt

Siiriség

1,17-1,40

Kiadéssag*

Airless: ca. 200 ml/m?
Ecset/
Henger:ca. 120 ml/m?

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhato.

MIX

— e Mix-Base 0 Attetsz6
Selyemfényd Mix-Base 3 Gyari fehér

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhaté.

Fényesség

Siirliség

Kiadéssag*

Airless: ca. 200 ml/m?
Ecset/
Henger:ca. 120 ml/m?

15 selyem-

L 1,16-1,42
fény

*Az alapfeltletek sokrétiisége szerint mintafeltletet kell késziteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek

LUCITE® Multi-Primer / MIX

A

Vizes bazisu, kil- és beltéri, széles kérben
alkalmazhato ,,Allround” szigetel6 alapozé.

Nagy hatékonysagu, vizzel higithaté szigetel6- és
tapaddst javitd, kationos kdtGanyag bazisu alapozé —
gatolja a kul- és beltéri fellletek atuté foltosodasat. A
problémas feluletekre kiemelked§ szigetelShatast
biztosit nikotin-,korom-, beazasi viz-, olaj- és penész
ellen, valamint fafeliiletekre gyanta / csersavkivérzések
ellen.

Termékmegjelolés:

Gyors kikeményedés / 4 - 6 dra utan atfesthetd
Kiemelkedd tapadas — fara, livegre, csempére, régi
festékbevonatokra, nemesfémekre....
Univerzalisan hasznélhaté és atfesthet6

Nagy hatékonysdagu kationos kot6anyag
technolégia

Gyari Fehér 120L | 1x
25L | 4x

120L | 1x

MIX ] 25L | 4x

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhaté.

Fényesség | Siirliség

Kiad6ssag*

Selyemmatt ca. 1,43 ca. 100 ml/m?

LUCITE® Sealer

A

Kiil- és beltéri specialis mélyalapozé.

Specialis, tiszta akrilat diszperzids bazisu mélyalapozd
extrém nedvszivasu, vagy krétasodd alapfeluletekre.
Vizzel higithato, asvanyi-, vagy krétdsodo
alapfeliileteken is nagyon jol tapad, bel-és kiltérben is
hasznalhaté.

Tulajdonsagok:
Magas paradiffuzisé képesség

A nedvszivé alapfellleteket nagyon jol
megszilarditja, pl. mészhomokkdre erésen
krétasodo régi bevonatokra, gipszes épitSipari
lemezekre/ gipszkartonlapokra, szélas
cementlapokra, gazbeton feliiletekre nagyon jél
alkalmazhaté

T

Gyari 1110 T Attetszé 100L | 1x
50L | 4x
— ca. 1,02 ca. 70 ml/m?

pl. mészhomokkdre erésen krétasodd régi bevonatokra,
gipszes épitSipari lemezekre / gipszkartonlapokra, szélas
cementlapokra, gazbeton feliiletekre nagyon jol
alkalmazhato

LUCITE® SilicatFix

Kiil- és beltéri, szilikat bazisu alapozé- és
festékhigitoszer.

Az dsvanyi alapfeliiletek megerdsitésére és az erGs, vagy
egyenetlenil nedvszivo felliletek nedvszivasanak
kiegyenlitésére, valamint a LUCITE® SilicatColor
homlokzatfesték higitasara alkalmazhaté.

Tulajdonsagok:
Matt fényd
IdGjarasallo
CO,- dteresztd

Kénnyen felhordhaté

30

rer oo

Gyari Attetsz6
Matt ca. 1,00 100-200 ml/m?**
**) Az alapfelllet nedvszivdsa szerint
az alapozé koncentratum 2:1

aranyban vizzel higithatd

Ketts kovasodas / szuper tapadas

*Az alapfeluletek sokrétiisége szerint mintafeluletet kell késziteni!



LUCITE® Beltéri falfestékek

LUCITE® Grundierfarbe / MIX

Kiil- és beltéri, fehér szinii alapozdfesték az
alapfeliiletek egalizalasara.

Szinek

Fed6 alapozéréteg diszperzids szilikat-,
szilikongyantas- és diszperzids festékek ala.
Tapadast kozvetit6 alapozdként hasznalhatd sima,

Gyari Fehér 180kg | 1x

nem kovésodé alapfeliiletekre, mint pl. gipszes [ Q ‘ 180kg | 1x
vakolatok, gipszkarton- és gipszes épitSipari lemezekre MIX

valamint betonfellletekre diszperzios szilikatfesték

ala. A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhaté.
Tulajdonsagok:

J6 fedBképesség Fényesség | Siirliség Kiad6ssag*

Oldészermenetes

2
Kiemelked& tapadasi tulajdonsagok Tompamatt | ca.14 ca. 200 mi/m
Kénnyen felhordhaté

Enyhén toltott / alapfelilet -egalizald

LUCITE® Quarzgrund / MIX A

Akril-kopolimer bazisu, kavrctolteti, fehér szind,

matt fény specialis festék. Szinek Kiszerelés| VE
Megfelel6en beallitott egalizald, érdes feliiletet Gyari Fehér 18,0kg | 1x
képezs alapozdfesték asvanyi aljzatokra, és

tapadast kozvetité bevonat nem kovasodo sik

alapfeliletekre diszperzios szilikat-, szilikongyantas- 180kg | 1x
és diszperzids festékek ala. MIX

Kul- és beltérben is hasznalhaté.

Termékmegjelﬁlés: A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhato.

Kivalé fed6képesség

Fényesség | Siirliség Kiad6ssag*

Utés- és 16késallé
Erésen toltott/alapfelilet-egalizald Tompa matt | ca.1,73 250 - 300 ml/m?
Viztaszité

Vizparaatereszté

Feszlltségsegény

Ipari gdzoknak ellendllo

Kivalé tapadast kdzvetits a megfelelen

el6készitett gipszes vakolatokra és

gipszkartonlapokra

*Az alapfeluletek sokrétiisége szerint mintafeluletet kell késziteni!
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LUCITE® zomancfesték rendszerek

Vizes bazisu
Hibrid zomancok

A LUCITE® hibrid rendszerek

egyesitik az olddszeres — és a :; s
vizes bazisu zomanctermékek i,

pozitiv tulajdonsagait.

A rendszer alkotoelemei:

= Specialis alapozdk és fedd zomancok

= 1K- és 2K-PUR-zomancfesték rendszerek
= HVLP- és Airless szérhato zomancok

= Attetsz6 lakkok



LUCITE® zomancfesték rendszerek

LUCITE® Primer / MIX

Univerzalis alapoz6- és koztesfesték, vizzel
higithato.

Kil- és beltéri, nagy biztonsagul alapozé vizes bazisu
zomancfesték rendszerekhez fara, fa épitSipari
anyagokra, régi bevonatokra, livegszovet tapétara,
vinil tapétara, vakolt fellletekre.

Tulajdonsagok:

LUCITE

Primer

f

Kiemelkedé fedGerd, nagyon jo6 felileti lefutas
Nagyon jol csiszolhato, toltott, id6jarasallo

Lugalld, fényét, szinét, fehérségét tartdsan
megtartja
Vizpara-atereszts, szagszegény, matt fényd

Szinek Kiszerelés

Gyari Fehér 2,50L | 6x
075L | 6x
2,50L | 6x

MiX Q 1,00L | 6x

Mix-Base 0 Attetsz6

Mix-Base 2! Félfehér

Mix-Base 3 Fehér

") Kifutd termék

Fényesség

Kiaddssag*

ca. 120 ml/m?

Matt c. 1,39

LUCITE® ContactPrimer / MIX

A

Idedlis tapaddhid — és specialis vizes bazisu alapozo,
kiil-és beltéri mazolasi/festési munkak ala.

Biztonsagi alapozdréteg régi diszprezios festékekre,
zomancokra, horganyzott fellletekre, kemény PVC-re,
aluminiumra, rézre és tdbb egyéb kritikus alapfellletre
akril-, vagy alkidgyantas zomancfestékek ala.

Tulajdonsagok:

Szuper tapaddképesség

Matt fény(i, enyhén toltott
Gyorsan szdrad, jol csiszolhaté

Paraatereszté

Vizzel higithatd, szagsemleges

Gyari Fehér + 2,50L | 6x
ca. RAL 7001 0,75L | 6x
2,50L | 6x
MIX O 1,00L | 6x
Mix-Base 0 Attetsz6
Mix-Base 3 Fehér

Siirliség Kiad6ssag*

Fényesség

Matt ca. 1,39 ca. 120 ml/m?

*Az alapfeluletek sokrétiisége szerint mintafeluletet kell késziteni!
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LUCITE® zomancfesték rendszerek

Vizes bazisu

4

LUCITE® GlossColor / MIX

A

Vizzel higithato specialis k6t6anyag kombinacios
bazisu, fényes zomancfesték.

Kil- és beltéri fellletekre, fara, fa épitGipari Gyari Fehér 2,50L | 6x
anyagokra, fémre, kemény mianyagokra, Givegszovet- 0,75L | 6x
és vinil tapétara, vakolt falakra és labazatra, asvanyi
alapfeluletekre és szinezve melegvizes radiatorokra. MIX 2,50L | 6x
Tulajdonsagokl: 1,00L | 6x
= Kitliné fellleti keménység Mix-Base 0 Attetszs
= IdGjaras allé, nem blokkosodik, nagyon jo Mix-Base 2' Félfehér!

fed6képesség Mix-Base 3 Fehér

o 1 5 1
= Lagall6, fényességét, szinét és fehérségét Mix-Base 5" | Sdrea
N 3

hosszutavon megtartja ) Kifuté termék
= UV-dllo, szagsemleges
= ADIN EN 71, Teil 3 szerint gyermekjatékok

festésére alkalmas Fényes ca. 1,24 ‘ ca. 110 ml/m?2

L]

LUCITE® SatinColor / MIX A
Vizzel higithato specialis kot6anyag kombinacios
bazisu, selyemfényl zomancfesték.
Kul- és beltéri feliiletekre, fara, fa épitGipari Gyari Fehér **12,00L | 1x
anyagokra, fémre, kemény m(ianyagokra, ivegszdvet- 250L | 6x
és vinil tapétara, vakolt falakra és labazatra, dsvanyi 075L | 6x
alapfeluletekre és szinezve melegvizes radiatorokra.

. . **12,00L | 1x
Tulajdonsagokl: MIX @ 250L | 6x
= Kitln6 feluleti keménység 0,75L | 6x
= Nagyon j6 fedGképesség ) *¥) |gény szerint
NIV e s Mix-Base 0 Attetszé
H |dOJZ:lra’S a!lo, nerT1 kl)lokk’oslodfk, Iug'allcz, , Mix-Base 2' Félfeher!
= UV-allo, fényességét, szinét és fehérségét Mix-Base 3 Fehér

hosszutavon megtartja, szagsemleges Mix-Base 5! Sarga'
N e )
= ADIN EN 71, Teil 3 szerint gyermekjatékok ) Kifutd termék
festésére alkalmas
Selyem- )
fényi ca. 1,24 ca. 110 ml/m

*Az alapfeluletek sokrétiisége szerint mintafeluletet kell késziteni!



LUCITE® zomancfesték rendszerek

. 4

Zom Vizes bazisu

LUCITE® PU-MattColor / MIX a

A MattColor egy vizes higitasu, specialis
kot6anyagkombinacidval késziilt, nemes matt fényi
PU zomancfesték.

Gyari Fehér **12,00L | 1x
A megfelel6 feliletel6készités és alapozas utan 2,50L | 6x
beltérben, az alabbi fellletekre hordhat? fel: fa, fa 0,75L | 6x

épit6ipari anyagok, fémek, kemény mianyagok,
Uvegszovetre, vinil tapétakra és asvanyi
alapfeliiletekre.

**12,00L | 1x
MIX 2,50L | 6x
g 1,00L | 6x

**) jgény szerint

Tulajdonsagok:
Matt felulet / fényességi fok: kisebb mint 10 e./ 60°

Mix-Base 0 Attetsz8
Kiemelked6 fellleti keménység Mix-Base 2! Félfehér'
Blokkosodasmentes / poliuretdn bazis Mix-Base 3 Fehér

Mix-Base 5' Sérga'

Nagyon j6 fedGer6 / kivalé éltakaro képesség 1) Kifuté termék
Lugallo

Fényét, szinét- és fehérségét tartdsan megérzi
A kéz izzadsaganak ellenalld

ca. 110 ml/m?

Matt ca. 1,24
Szagsemleges

A DIN EN 71/3. szerint gyermekjatékok festésére
alkalmas

LUCITE® All-Top Aqua satin / MIX ;‘

Selyemfénydi, univerzalisan alkalmazhatd, 6nmagat
alapozni képes zomancfesték — kiil- és beltérben

egyarant. Gyari Fehér 250L | 6x
Hatarok nélkuli felhasznalasi lehetdséggel, tartds, 0,75L | 6x
id6jarasallo felulettel. Nagy biztonsaggal és kdzvetlendil

megtapad: hordképes régi festéseken, fa alapfeliileteken, MIX 250L | 6x
fa épitGipari lemezeken (OSB, MDF), kemény PVC-n, 1,00L | 6x
aluminiumon, horganyzott feliileten. )

A termék egyedi jellemz6i: Mix-Base 0 Attetsz5

- . s . Mix-Base 3 Fehér

= Magas éltakaro képesség

= Szell6z6képes

= Magas fed6képesség

= Kiemelkedd feluleti alléképesség — Selyem- Gyari:ca. 1,28 ca. 140 ml/m?
fény(l Mix: 1,14 - 1,21

kb. 200 um-ig felhordhato rétegenként, fliggdlegesen szinek szerint

= Magas blokkosodas-mentesség

= Kozvetlen tapadds — nincs anyagvaltas kilonféle
alapfeliileteken

Toltott, sima lefutasu, nagyon jél teril
Kiemelkedd UV- és id6jarasallosag

Szinte szagtalan

*Az alapfeliletek sokrétiisége szerint mintafeluletet kell késziteni!

35



LUCITE® zomancfesték rendszerek

LUCITE® VentiSatin

A

Fehér szinli, selyemfénydi, vizes higitasu, egyfazekas —
6nmagat alapoz6 - akril ablakzomanc.

-

Alapozé-, koztes- és zaroréteg a kul- és beltéri

mérettartd fa alapfeliiletekre, specialisan fa ablakokra.

Tulajdonsagok:

= Kénnyen felhordhatd, magas fed6képességl

= Biztos éltakaro képesség

= Kiemelkedd blokkosodas mentesség és magas
id6jarasallosag

= Paraateresztd, fellilete nem sargul be

ren s i

Gyari Fehér 2,50L | 6x
0,75L | 6x
enests | s i
Selyem- )
P ca. 1,28 120 ml/m
fényl

LUCITE® ThermGloss

A

Vizzel higithat6 fényes zomancfesték melegvizes
radiatorokra és fiitéscsévekre.

Minden, a DIN 55900 szerint alapozott melegvizes
radiatorra és f(itési cs6re alkalmas. A LUCITE®
ThermGloss alkalmas tovabba mas hordozdképes
alapfeliletekre is, mint pl. fa- és fa épitGipari
anyagokra, kemény PVC-re, struktur- és livegszovet
tapétara.

Tulajdonsagok:

Vizzel higithatd, enyhe szagu, sargulasmentes
Kénnyen felhordhaté, gyorsan szérad, 120°C-ig
héallo

= Kiemelked6 fedGer6 és éltakard képesség

R N

Gyari Fehér 2,50L | 6x
075L | 6x
iness | | s
Fényes ca. 1,24 120 ml/m?

*Az alapfellletek sokrétiisége szerint mintafellletet kell késziteni!




LUCITE® zomancfesték rendszerek

. 4

Vizes bazisu

LUCITE® IsoLack Satin / MIX >‘

Selyemfénydi, specialis kot6anyagkombinaciéval gyartott,
egyfazekas — 6nmagat alapozé - vizes zomancfesték.

A polimerizalt gyanta kot6anyag gatolja a faban lévé vizben

Gyari Fehér 12,00L | 1x
0ld6dé szinez6anyagok kivandorlasat, tobbek kdzétt megsziinteti 2,50L | 6x
a nikotin- és korom foltokat, valamint a golydstoll- és szesztoll 0,75L | 6x

nyomokat.

Nagyértéki alapozd- és zaré zomancbevonat fa alapfeliiletekre 12,00L | 1x
(pl. borovi-, lucfenyére,tolgyre,vérosfenyére, merantira), fa MIX @ 250L | 6x
épitGipari lapokra ( OSB stb.) valamint kil- és beltéri régi 075L | 6x
bevonatkora. A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhat.
Nagyon jol hasznélhato Uj zoméncozasi munkdkra és feldjitasokra:
fa mennyezetekre, faburkolatokra, fapanelekre, fa szegélylécekre,
valamint beltéri ajtdokra.

Selyem-

Auch fiir fenvi
ény(i

ca. 1,28 140 ml/m?

Tulajdonsagok:

=1 edényes rendszer(dnmagéat alapozza) beleértve a szigetel6 auBen p-
alapozast is a faban 1évé vizben old6dé szinezGanyagok ellen - geeignet!

elegendd 1 anyagot hasznalni a kivitelezés alatt
= Elegendé 2 rétegben felhordani, kiilén szigetel6-alapozé nélkil Kultérben is alkalmazhatd!
= Filmje megerdsitett - sdrguldsmentes, karcoldsra- és
szennyezGanyagok ellen érzéketlen _
Tokéletesen teriil - kulonleges, nagyérték( feliiletet ad Q,\"‘E“”Z’v?,;\
Szokvanyos zomancozasi festStechnikdkkal felhordhaté =
A DIN EN 71:2014-3 szerint bevizsgalva - Gyermekjatékok
festésére is alkalmazhatd

Gyermekjatékok festésére is!

*Az alapfeluletek sokrétiisége szerint mintafeluletet kell késziteni!
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LUCITE® zomancfesték rendszerek

lenéssel

LUCITE® MetallicColor / MIX A

Dekorativ, fémes jellegii feliletnemesités kiilonféle
épiiletszerkezetekre, feliiletekre.

Egy edényes rendszer ( alapozé- és zardbevonat is Gyari Bazis: 250L | 6x
onmagaban), kil- és beltéri felliletekre. Kozvetleniil, RAL 9006 0,75L | 6x
szakszer( feluletkezelés utan megtapad fa fellleten, fa
épitbipari anyagokon,PVC-n, acélon, horganyzott Lenti szinek
acélon. Felhordhaté minden vizes/olddszeres bazisu @ 2 kévetkezd
alapozora, valamint régi 1K akril- és alkidgyantabazisu bazisbdl szinezheték:
bevonatokra. ’
e RAL 9007
Tulajdonsagok:
= Korrdzidgatld hatéanyagokkal erGsitett Silber 001
= Kivalo feluleti tapadds / Kézvetlenil megtapad a Altkupfer 008
fentiekben jel6lt alapfeliileteken Anthrazit 009
= Blokkosodasmentes, nagyon jo fed6képesség(i
= Kornyezetbarat DB301/DB310
o DB 501/ DB 502
= Szinte szagmentes DB 503 /DB 510
= A DIN 55944 szerint 6lom- és kromatmentes DB 601 /DB 602
DB 603 /DB 610
DB 701/DB 702
DB 703 /DB 704
Matt 1’%4_ 1'29. ca. 145 ml/m?
szinek szerint

*Az alapfellletek sokrétiisége szerint mintafellletet kell késziteni!

A LUCITE® MetallicColor szinvalasztéka

RAL 9006 RAL 9007 Silber 001 Altkupfer 008 Anthrazit 009

DB 301 DB 310 DB 501 DB 502 DB 503 DB 510 DB 601

DB 602 DB 603 DB 610 DB 701 DB 702 DB 703 DB 704



LUCITE® zomancfesték rendszerek

1K-PU-zo
Magas igé

LUCITE® 1K-PUColor Satin / MIX

Karc- és Uitésallé feliiletképzésre. Selyemfénydi, vizzel _ = =
higithato, specialis 1K poliuretan zomancfesték. LUC'TE
Nagy érték(i fed6 zomancfesték a megfelelé alapozas
felhordasa utan fdra, fa épitSipari anyagokra, dsvanyi e
alapfeliiletekre, fémekre, nemes fémekre és kemény
mianyagokra. Kil- és beltérben egyarant hasznalhato.

Gyari Fehér 2,50L
0,75L

2,50L | 6x
MIX @ 1,00L | 6x

Mix-Base 0 Attetsz6
Mix-Base 3 Fehér

(o)}
x

Tulajdonsagok:
= Kiemelkedé fellleti keménység (porcelan jelleg()

= Sima feliilet, magas filmvastagsag

= Kulonbsen a magas igénybevételeknek kitett
feliiletek védelmére alkalmas

= Jelent6sen csokkentett karcolas-érzékenység ( iras- és
gy(rikarc effekt)

= Szennyez8désnek, zsirnak és kézizzadsagnak Selyem- ca. 1,15

2
fényi (K6zépérték) ca. 130 ml/m

ellenall
= Nem blokkosodik - kiilonodsen alkalmas ablak, ajté
festésére

= Kiemelked6 fedGerd és jo teriil6képesség

= Lag- és idGjarasallé

= Fényét, szinét és fehérségét tartdsan megdrzi, UV allo
= Haztartasi tisztitdszerekkel szemben ellendllo

= Szagsemleges

= A DIN EN 71:2014 szerint gyermekjatékok festésére is

alkalmas *Az alapfeliiletek sokrétiisége szerint mintafeliiletet kell késziteni!
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LUCITE® zomancfesték rendszerek

2K-

sely Vizes bazisu

LUCITE® 2K-EpoxyPrimer / MIX A

2K Epoxigyanta-alapozd, vizzel higithaté. Kiil- és
beltéri feliiletekre egyarant.

Kiemlekedd tapadds vasra és acélra, ontott vasra, Gyéri Fehér 230L | 1x
V2A-nemesacélra, rozsdamentes acélra, horganyra- +
és horganyzott acélra, aluminiumra, rézre, MDF-re, EdeOL

26

kemény PVC-re (elvalasztdszer nélkil), Resopal-ra,
Uivegre, csempére, tomoritett betonra, Coli-Coatin
( Lindab) lemezekre, 2K zomancokra, porszort

EUCITE Gyari / MIX Fehér 051L | 6x

bevonatokra...( a termék m(iszaki adatlapjat és a BFS schiefergrau / 049{
adatlap 24. sz. be figyelembe kell vennil) agyagsziirke Edz6
Alaplakk / Térhalosité keverési aranya - 1:1 (ca. RAL7015)
Tulajdonsagok: -3 1,02L | 6x
+
= Aktiv korrézidvédelem ) 0,98L
Edz6

= Univerzalisan atfesthet6 1K- és 2K olddszeres és
vizes zomancokkal
= Kérnyezetbarat — olddszerekben szegény

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhatd.

Matt ca. 1,26 ca. 140 ml/m?

LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin / MIX A

Vizzel higithato, selyemfényii 2K poliuretan (PUR)
zomancfesték a mechanikailag és kémiailag er6sen
terhelt kiil — és beltéri feliiletekre,

mint pl. kozosségi éplleteken, eladdterekben,
kérhazakban, évoddakban, hiit6hazakban, raktarakban,
az élelmiszeripar teriletén, privat uszoddknal stb.

09L

2. Py +
Gyari + MIX Fehér + @ 01L 6x

Edz6

2,25L
Alkalmazhato fara, fa épitSipari anyagokra, dsvanyi Gyari + MIX Fehér + @ 0 25{ 6x
Edz6

alapfeliiletekre, fémekre, nemesfémekre, kemény
mianyagokra, mlanyag ablakokra stb.

Alaplakk / Térhal6sitd keverési aranya - 9:1 Mix-Base 0 Attetsz
. . Mix-Base 3 Fehér
Tulajdonsagok: Mix-Base 5' Sérga’

= J6 alapfeliileti tapadas
- u s . T L. ) Kifuté termék
= Magas terhelhetGség, névelt dorzsallésag, nagyon jo

kémiai ellenalléképesség, dekontaminalhatd

(orvosi rendelSkben, miitGkben alkalmazhato),

hotelekben, éttermekben, az orvosi praxisok Selyem- ca.1,26 ca. 140 ml/m?
terlletén, évodakban is felhordhaté fényd Kdzépérték

= A DIN 55944 szerint 6lom- és
kromatmentes

Kivalé teriil6képesség
Szagsemleges
Fazékid6: kb. 2 déra

*Az alapfeluletek sokrétiisége szerint mintafeluletet kell késziteni!



LUCITE® zomancfesték rendszerek

2K-PUR

matt fén Vizes bazisu

LUCITE® 2K-PUR Xtrem matt / MIX A

Vizzel higithatd, matt fény(i 2K poliuretan (PUR)
zomancfesték a mechanikailag és kémiailag er6sen
terhelt kil — és beltéri feliiletekre,

09L
mint pl. kdzosségi éplileteken, eladdterekben - ) j6 +
4 ' Gyari + MIX Fehér + 4 6x
kérhazakban, évodakban, h(itéhazakban, raktarakban, v grl'-
az élelmiszeripar teriiletén, privat uszoddknal stb. Edz6
Alkalmazhaté fara, fa épitipari anyagokra, asvanyi 2251
alapfeliiletekre, fémekre, nemesfémekre, kemény Gyari + MIX Fehér + @‘ 0 25t 6x
mUianyagokra, mlanyag ablakokra stb. Edz6
Alaplakk / Térhalositd keverési ardnya - 9:1 ;
ap.a / . erhalosito keverési aranya - 9 Mix-Base 0 Attetsz6
Tulajdonsagok: Mix-Base 3 Fehér
= 16 alapfeliileti tapadas Mix-Base 5 Sarga'
= Magas terhelhetdség, novelt dorzsallésag, nagyon j6 ') Kifuté termék
kémiai ellenalléképesség, dekontaminalhatd
(orvosi rendel6kben, mitGkben alkalmazhato),
hotelekben, éttermekben, az orvosi praxisok )
el . . . . Matt Fehérca. 1,26 ca. 140 ml/m?
teriletén, évodakban is felhordhatd MIX: 1.00- 129
= A DIN 55944 szerint 6lom- és PP
szinektdl fuggé

kromatmentes
= Kivalo tertl6képesség
= Szagsemleges

. *Az alapfellletek sokrétiisége szerint mintafellletet kell késziteni!
= Fazékid6: kb. 2 6ra

41



42

LUCITE® zomancfesték rendszerek

Vizes baz

. 4

ISU

LUCITE?® AirlessFiller / MIX

Univerzalis vizes bazisu, Airless alapozo- és eléfesték,

beltéri feliiletekre, magas rétegvastagsaggal —
specidlisan a sz6rasi felhordasra kifejlesztve.

Vizes bazisu és aromamentes olddszeres zomancok

biztos alapozdja fara és fa épitGipari lapokra. Alkalmas

fémre, nemes fémekre, miianyagokra és régi
bevonatokra is a szakszer( alapozast kovetGen.

Tulajdonsagok:

= Nagyon j6 fed6képesség

=400 um-ig, figgdbleges feliileten nincs megfolydasa
= Erésen toltott, jol csiszolhato és jol tapad az

Fehér

Gyari

MIX

12,00 L
500L

12,00L
500L

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhaté.

1x
1x

1x
1x

ala pfelulethez Matt ca. 1,27 ca. 220 ml/m?
L] L]
LUCITE® AirlessSatin / MIX A
Vizes bazisu, terhelhetd specialis zomancfesték a
tokéletesen sik ,Airless” felliletekért.
Tulajdonsagok: 1200L | 1x
=g L P — Gyari Fehér !
= Selyemfény(, magas fedGképességl 500L | 1x
=300 um-ig, fuggbleges fellleten nincs megfolyasa
= pdraateresztd, Utés- és karcolasalld, nem sargul MIX @ 1200L | 1x
= Hosszu nyilt id6, kivalé teriiléképesség 500L | 1x
= Szérasi kodje elhanyagolhatd Mix-Base 0 Attetszd
Mix-Base 3 Gyari fehér

A gyari fehér a pasztell szinek bazisfestékeként alkalmazhatd.

Selyem-

L ca. 1,17
fényi

ca. 220 ml/m?

*Az alapfeltletek sokrétiisége szerint mintafeluletet kell késziteni!



LUCITE® zomancfesték rendszerek

. 4

Vizes bazisu

LUCITE® HVLP 2in1 Satin A

Nagyértékii, selyemfényii, vizes bazisu akrilat
zomancfesték alapozas nélkiili kozvetlen tapadassal =
2:1-ben termék.

25L | 6x
Idedlisan hasznalhatd kisebb fellleteken, kilonféle

075L | 6x

25L | 6x
MIX @ 075L | 6x

Mix-Base 0 Attetsz6
Mix-Base 3 Gyari fehér

Gyari Fehér
aljzatokra.

Készulékfliggetlen, MULTI HVLP zomdncozasi rendszer.
Tulajdonsagok:

= Nagyon jo teriil6képesség, tiikorsima felileti kép
= Fuggllegesen 200 um-ig nem folyik meg
= Nagyon jé fedGképesség

= Nem blokkosodik - ablakra, ajtora alkalmas

= Elasztikus és diffuzidképes - korlatozottan mérettarto
fa szerkezetekre kilonosen jél alkalmazhato ‘

= Nedves dorzsallésag: 1. o. (a DIN EN 13 300 szerint)

= Felllete nem sargul

Selyemfény(i | Fehér:ca. 1,26 ca. 150 ml/m?
MIX:1,00-1,29

= Erzékeny teriiletekre is alkalmazhaté — szagsemleges szinektdl fligg6

ésa DIN EN 71-3 szerint gyermekjatékok festésére is

alkalmas
*Az alapfeliiletek sokrétlisége szerint mintafellletet kell késziteni!

Az elsé univerzalis HVLP
zomanc kozvetlen

tapadassal fara,fa
épitSipari anyagokra,
aluminiumra, horganyra,
rézre és kemény PVC-re.
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LUCITE® zomancfesték rendszerek

Parket
Lakko

. 4

Vizes bazisu

LUCITE® ParquetGloss m

Vizes higitasu, magasfény, kérnyezetbarat
akril-poliuretan bazisu, faerdsito lakkbevonat.

Minden fa- és parafa parkettdra lakékornyezeti o ) ) 250L | 6x
terheléssel, fa |épcsSkre, valamint fa butorokra Gyari Attetszé 075L | 6x
és beltéri nagy terhelés alatt all6 fa épitGipari

szerkezetekre.

Tulajdonsagok:

= Szagk6zombos, viztiszta Fényes ca. 1,08 ca. 110 ml/m?

= Karcolasallo, vizfoltoknak és haztartasi
tisztitészereknek ellenalld

LUCITE® ParquetSatin a

Vizes higitasu, selyemfénydi, kornyezetbarat
akril-poliuretan bazisu, faerdsité lakkbevonat.

Minden fa- és parafa parkettdra lakokornyezeti » i 250L | 6x
terheléssel, fa IépcsSkre, valamint fa butorokra Gyari Attetsz6 075L | 6x
és beltéri nagy terhelés alatt allo fa épitGipari

szerkezetekre.

Tulajdonsagok:

= Szagkdz6mbos, viztiszta Selyemfényl | ca.1,04 ca. 110 ml/m?

= Karcolasallo, vizfoltoknak és haztartasi
tisztitdszereknek ellendlld

*Az alapfellletek sokrétiisége szerint mintafellletet kell késziteni!
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MixPlus Szinezési technoldgia

MixPlI

DecoTint® Szinez6pigmentek

Vizes bazisu szinez6pigment koncentratumok.

- p Kiszerelések
Dekorativ festékbevonatok szinezésére, szinbeallitasra. ZHBE S csomagolasi egység
Tulajdonsagok: 123 GY griin 1L 15t
= VOC- és glykolmentes 133YR mittelgelb 1L 15t
= Nagy szinez6képességl szerves- és szervetlen 121BG blau 1L 15t
pigmentvalaszték .,
L. 134 XYR dgelb 1L 1
= 16 db alap bazispaszta oxidge 3t
125 NB schwarz 1L 1St
138 XRB oxidrot 1L 15t
Ragyogas, szinezés = MixPlus! TTWN wei L st
126 NS oxidschwarz 1L 1St
A pasztakkal nagy gondossaggal 6sszhangban lévé MixPlus .
. s " K _ 119VR |
szinkeverési programban tobb mint 300 db rezepturazott i rotviolett 1t 15t
szinkartya és 6sszesen kb. 1.300.000 db szindrnyalat nyujtja a 124 XGY oxidgriin 1L 15t
leny(igdz6 szinvélasztékot. 122 BS oxidblau 1L 15t
112 XYG oxidlemon 1L 1St

Szinkartya kollekcidkkal mint pl. a RAL, RAL-Design,az NCS
szinrendszerekkel és tobb egyéb, a piacon Iévé ismert 117 RB rot 1L 1St
szinkartyakkal -a projectjeik kreativ megvaldsitasahoz - allunk

1150G orange 1L 1St
a tervezdk, kivitelez6k és felhasznalok rendelkezésére. 9
113YG gelb 1L 1St
Felhasznaldink kérnyezetében a CD-Color kereskeddi partnerei 116 XOR oxidorange 1L 1St
»just in time“- azonnali szinkeverési szolgaltatast nyudjtanak.
Kivansaguk szerint: rugalmassaggal az éppen sziikséges
anyagmennyiségekre és egyedi szinekkel az igényelt
i Bed - It Kiszerelések
anyagmindségre. Bazis tipus Szinek csomagolasi egység
Minden szinezhetd termékiink 2120 e paicbiay UL e
azonnal felismerheté o e e NEU 274 oxidgelb 1L 15t
a ,MixPlus” megjeldléssel. | NEU 278 oxidrot 1L 15t
NEU 500 oxidgelb 1L 1St
NEU 502 zitronengelb 1L 1St
NEU 592 oxidschwarz 1L 1St

Az egyedi paszta-konfiguracioval
kapcsolatban kérjik keresse a MIX-Plus
részleglinket (Isd. az 51. oldalon).

A MixPlus szinezhet6

termékei:

= Olddszeres - és vizes bazisu
1K és 2K zomancrendszerek

= Fa lazurok

= Homlokztafestékek

= Beltéri festékek
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MixPlus Szinezési technoldgia

Megnovelt feldjitasi ciklus
az UV - allé homlokzatoknak koszonhetben

Tartos homlokzatvédelem
az UV allé Al-es szinekkel:

A LUCITE Design Al-es szinkatydjaban
taldlhatd szinek magasan fényallg,
szervetlen pigmentekbdl (1) és magas
mindségl LUCITE® kotSanyagbdl (A)
késziltek, igy megfelelnek a 26. sz. BFS
Adatlap Al-es ,legmagasabb
szintartdssagi besorolasnak”.

A legnagyobb Al-es szintartdsdagi besoroldssal a
kovetkez6 termékek allnak rendelkezésre:

LUCITE® House-Paint

LUCITE® SilicoTherm . Aﬂ
-

LUCITE® SilicoTec P

LUCITE® Wetterschutz plus

(Favédé bevonat) NC‘ P‘Q\




MixPlus Szinezési technoldgia

A LUCITE®
Szinkartya

A “LUCITE® Design Al1” szinkartya 252 db szine az
Eurdpaban , legjobban kedvelt szinharmonia” alapjan
lettek kivalogatva és a sokoldalu, biztos homlokzatképzés
alapja.

= Modern épitészetben
= Torténelmi homlokzatoknal

= Kereskedelmi épiileteknél

Az Al-es szinvalaszték
rendszere

A szinkdrtya felépitése:

= 8 db fehér alapszin

=17 db erdsebb szincsalad —
melyek kissé szlirkébb,
finomabb szinarnyalatokban
osztalyozva jelennek meg

= 8 db egymassal harmonizalé meleg
természetes szin, azok arnyalataival

= 5 db szlirke szinkollekcio, kulonféle
arnylatokban a vilagos szirkétél a mély
feketéig
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MixPlus Szinezési technoldgia

Biztos szinv
homlokzato

plletszerkeztekre

Az "Inspiration Farbe" szinkartayba
recepturazott NCS szin talalhat6 Al.
szintartossagi besorolassal!
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Az ,Inspiration Farbe” szinkartya
szinei, NCS szinek alapjan.

A CD-Color ,Inspiration Farbe” szinkartya, amely az NCS
szinrendszeren alapul 5 szinvilag kb. 1000 db szinarnyalatat
mutatja be, mely jelentGsen megkdnnyiti a felhasznalok
dontését az alkalmazott anyagok és felhasznalasi tertletek
szerinti szinvalasztdsban.

Homlokzatképzés

Az ,Akzent” szinvildgban kilonésen vildgos szinarnyalatok ta-
lalhaték megfelel6 kontraszttal a , klasszikus” homlokzati szinek
kialakitdasahoz. A ,,Natur” szinvildgban a foldszinek és sziirkés
szinarnyaltok vannak 6sszefoglalva a miemléképiiletekhez és a
klasszikus Fachwerk hazakhoz.

Intenziv szinek

A ,Fresh” szinvilagban intenziv, vilagité szinek vannak
csoportositva. A szinvalaszték lehet8séget ad a felhasznaldnak,
hogy ,sa-jat Objkektumat” feltlinést keltd, vagy kontrasztdus
hatasu szinekkel lassa el, a friss zomancfesték hatastél a
posztmodern homlokzatkialakitasig.



Online-terméknavigator

Anyagvalasz
egy gombn

kalkulacio

Keresési kritériumok és feltételek az alabbi példa szerint:
A CD-Color e

terméknavigatoraval (K3

Werlich Wil b e, CO-COLOR Prhk:Himigato. it il S eloe s fokganden Mickin und s Sk scheel nd wlefich e pacfle Beschichaung s I
e sich don Verbrauch

=M, m:g
| N

gyermekjaték a
helyes termék
kivalasztasa!

I LUCITE
4 | amtrasminnve |

\.

e W

A CD-Color terméknavigacioval a CWS

® ® A
HER AL AR 1 Markavalasztas LUCITE® ANSTRICHSYSTEME
markavalasztéka alapjan, minden

alapfeliletre és felhaszndlasi teriletre

megtalalhat6 a pontos bevonatrendszer. 2 Elhelyezkedés AuBen / Kiiltér

Anyagsziikséglet szamitas:

A terméknavigator igény szerint akdr az 3 Bevonat tipusa Anstrich / Festék

adott objektum anyagsziikségletét is ki
tudja szamitani. A terméknavigdtort L L . . y
kdzvetlenil honlapunkrél lehet igénybe 4 UCUEE LRI  Wasserbasierend/ vizes bazisu
venni.

5 Munkafolyamat Klassisches System / klasszikus rendszer
6 Alapfeliilet Porenbeton / porézus beton

-
G !__l.(h ! 7 \INTHIANTIGIER] —  (Ez a konfiguracichdl kiesik)
8 Fényességi fok Matt / Matt

DORKENGROUP
-

www.cd-color.de

/

Javaslatunk az On konfiguraciéjara:

Anyagsziikséglet szamito:

Mekkora a festendé feliilet?
Az On 4ltal megadott adat:

100 |

Alapozasra sziikséges : 7 | LUCITE® Sealer (1x felhordas)
FedSbevonatra sziikséges: 20 | LUCITE® House-Paint (2 x felhordas)




Az Onok tandcsaddi a CD-Color-nal

Kozponti rendelésfelvétel

Ertékesitési szolgalat
Tel. 02330 / 926 + Mellék

Ko6zponti rendelésfelvétel
FAX, Tel. 02330 /926 356

Kerstin Dolata Julia Schmidt Kirsten Wortmann
Mellék - 583 Mellék - 582 Mellék - 587

‘é

Kristina Manzer Heike Furmanek Tanja Radosavljevic
Mellék - 339 Mellék - 343 Mellék - 344

“

Alkalmazastechnika

Miiszaki szolgalat ' =
Tel. 02330 / 926 + Mellék f n \‘ *\
Alkalmazastechnika FAX A. f'

Tel. 02330 / 926 590

EY

Mdszaki tanacsadas Mdszaki tanacsadas Mdszaki tanacsadas

Carsten Schmitz Timo Stubenvoll Sebastian Schmidtke
Mellék - 226 Mellék - 446 Mellék - 361

Alkalmaza’stechnikai oszta"yvezetc’j Ml’jszaki tanécsadés Ugyfé|szo|gé|atl Vezet6
Benedikt Miiller-Wortmann Horst Kufahl Friedhelm Ladage

Mellék - 101 Mellék- 191 Mellék - 579



Az Onok tan olor-nal

MIX PLUS

Szinbemérés
Tel. 02330 / 926 + mellék

Hotline
Tel. 02330 / 926 154

Receptkérés
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Szallitasi inform

|
Szallitasi koltségek

Szallitasi koltségek, hataridék
vonatkozasaban kérjiik érdeklédjon
kereskedelmi partnereinknél, vagy
magyarorszagi képvisel6nknél.
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1. § Altalanos rendelkezések, hatély

1 .Az alabbi altalanos szerzGdési feltételeink (a tovabbiakban: ASZF) kizarélag abban az esetben érvényesek, ha
a vevé/vallalkozé (BGB [német polgari térvénykonyv] 14. §-a) kdzjogi jogi személy vagy kézos kozjogi
befektetési alap. Altalanos szerzGdési feltételeink a fogyasztokra nem vonatkoznak.

2. Altalanos szerzédési feltételeink kizardlagos érvényességgel birnak. A vevé ezen feltételektdl eltérs,
azoknak ellentmondd vagy azokat kiegészit6 altalanos szerz6dési feltételei csak akkor valnak a szerzédés
részévé, ha és amennyiben azok érvényességét irdsban jovahagytuk. Ez a hozzajarulasra vonatkozé
kovetelmény minden esetben érvényes, példaul akkor is, ha a vevé éltalanos szerzédési feltételeinek
ismeretében a szallitast feltétel nélkul hajtjuk végre.

3. Az egyedi esetekben a vevével megkotott egyedi megallapodasok (ideértve a mellék megallapodasokat,
kiegészitéseket és modositasokat is) mindig els6bbséget élveznek a jelen ASZF rendelkezéseivel szemben. Az
ilyen megallapodasok tartalma szempontjabol az irdsbeli szerzdés, illetve a mi irasbeli visszaigazolasunk
dont6 jelentGséggel bir.

4. Azon jogi szempontbdl relevéns nyilatkozatokat és értesitéseket, amelyeket a vevének a szerzédés
megkotését kdvetSen kell dtadnia résziinkre (pl. hataridék meghatarozasa, reklamaciok, elallasi nyilatkozat
vagy csokkentésrél sz616 nyilatkozat) azok érvényessége érdekében irasba kell foglalni.

2. § Szerz6déskotés

1. Ajanlataink nem jelentenek szerz6déses vagy mas jelleg(i kotelezettségvallalast. Ez akkor is érvényes, ha a
vevd részére katalogusokat, miszaki dokumentacidkat, egyéb termékleirdsokat vagy iratokat adtunk at - akar
elektronikus formaban is -, amelyek tekintetében a tulajdonjogokat és a szerzGi jogokat fenntartjuk.

2. Az aru vevé altali megrendelése kotelez6 érvényl szerzGdéses ajanlatnak mindgsul. A megrendelés eltérg
elGirasai hianyaban jogosultak vagyunk ezt a szerz6déses ajanlatot annak kézhezvételétdl szamitott 2 héten
belil elfogadni. Az elfogadés torténhet irdasban (pl. a megrendelés visszaigazolasaval) vagy az druknak a vevé
részére torténd kiszéllitasaval.

3. § Arak

1. A megallapodott arak gyartelepi arak és azok 6sszege a kiszallitas napjan érvényes, torvényben
meghatérozott aruforgalmi adéval névelendd. Minden vam, illeték, ado és egyéb kormanyzati adé a vevét
terheli.

2. A szamitas szempontjabol az dltalunk meghatérozott sulyok, darabszamok és mennyiségek akkor
tekintend&k iranyaddnak, ha a vevd azokkal szemben azonnal, de legkésébb a kézhezvételtdl szamitott 14
napon beliil nem emel kifogast.

3. Ha a szerz6dés id6tartama alatt arainkat altalanosan csokkentjiik vagy emeljik, az esetben a még at nem
vett mennyiségekre a megvaltozott arak alkalmazanddak. Aremelés esetén a vevé jogosult a szerz6dést
haladéktalanul, de legkés6bb az dremelésrél szol6 értesités kézhezvételét kdvets négy héten belil
felmondani. A szerz6déstdl valo eldllas az aremelés el6tt teljesitett szallitdsokat nem érinti.

4. § Alkalmazastechnikai tandcsadas

1. Amennyiben tanacsadoi szolgaltatasokat nyujtunk, ezt legjobb tudasunk szerint végezziik. A leszallitott aruk
alkalmassagara és alkalmazasara vonatkozo adatok és informaciok nem mentesitik a vevét a sajat maga altal
végzendd vizsgalatok és kisérletek aldl. Ez kilondsen akkor érvényes, ha a termékekhez nem téliink beszerzett
higitok, keményit6 anyagok, kiegészits lakkok vagy egyéb komponensek hozzaadasa torténik.

5. § Széllitas

1. A vevé koteles az arut az egyeztetett szallitasi id6pontban, vagy - amennyiben a felek szallitasi hatarid6ben
nem éllapodtak meg - a rendelkezésre allasrol sz6l6 értesitést kovetben a teljesités helyén a 11. §-nak
megfelelGen haladéktalanul dtvenni. Ha a vevé az dru atvételét illetéen késedelembe esik, akkor jogosultak
vagyunk azokat sajat beldtasunk szerint a vevé koltségére elkiildeni, vagy - ha masképpen nem megoldhato,
akar a szabadban - tarolni. Ebben az esetben az druk véletlen megsemmisuléséért, elvesztéséért vagy
karosodasaért felelGsséget nem vallalunk. Az aru tarolasa esetén jogosultak vagyunk az arut egy hét elteltével
kiszdmlazni.

2. Amennyiben az 1. bekezdéstdl eltéréen olyan megaéllapodas sziiletett, mely szerint kotelesek vagyunk az

megvalasztasa kilon utasitas hianyaban sajat belatasunk szerint torténik. A karveszély akkor szall at a vevére,
amikor az arut a fuvarozénak atadjuk. A szallitds 1 000,00 EUR értéktdl a rendeltetési helyig fizetve torténik.

3. Avevd szamara ésszer( részleges szallitas megengedett.

4. Nalunk, illetve alvallalkozdinknal bekovetkezd jelentds, el6relathatatlan, illetve és nem altalunk okozott
tizemzavarok, beszallitéink részérdl torténd szallitasi hataridd tullépések vagy szallitast érint6 fennakadasok,
valamint nyersanyag-, energia- vagy munkaeréhiany, sztrajk, kizaras, szallitasi eszk6z beszerzését érinté
nehézségek, kozlekedési fennakadasok, fels6bb hatalom altali rendelkezések és vis maior esetek eléfordulasa
esetén a szallitdsi id6 a teljesités akadalya fenndllasanak id6tartamaval meghosszabbodik, amennyiben ezek a
koralmények az aruk szallitadsa szempontjabdl mérvaddak. Az ilyen akadalyok kezdetérdl és végérdl a vevét
haladéktalanul értesitjiik. Ha az ilyen korilmény tébb mint egy hdnappal késlelteti a szallitast, az esetben mind
mennyiséget illetéen a szerz6déstdl elallni. A térvény szerinti elallasi és felmondasi jogunkat, valamint a
szerz6dés teljesitésére vonatkozd térvényi rendelkezéseket a teljesitési kotelezettség kizarasa esetén (pl. a
szolgéltatas és/vagy az utdlagos teljesités lehetetlensége vagy ésszer(itlensége esetén) ez nem érinti. A
vevének a jelen Altaldnos SzerzGdési Feltételek 9. §-a szerinti elalldsi és felmondasi jogat ez szintén nem érinti.
5. Amennyiben a szallitas kolcsonzétt taroldeszkdzokben torténik, azokat a szallitmany kézhezvételtd|
szamitott 90 napon beliil teljesen kiliritett dllapotban, fuvardijmentesen kell visszakiildeni. A kdlcsonzott
csomagolds elvesztése és karosodasa a vevét terheli, ha azért 6 felel6s. A kdlcsonzott csomagolast nem szabad
mas célra vagy mas termékek tarolasara felhasznalni. Ezek kizardlag a széllitandd druk szallitasara szolgalnak. A
cimkéket/feliratokat nem szabad eltavolitani.

6. Az eldobhat6 csomagoldst nem vessziik vissza, ehelyett a vevd részére megjeldliink egy olyan harmadik
felet, aki a csomagolas Ujrahasznositasardl a csomagolasi rendelet elirdsainak megfeleléen gondoskodik.

6. § Fizetés

1. A vételdr és a kiegészit§ szolgaltatasi dijak megfizetése a kézbesitéskor azonnal esedékes, kivéve, ha a felek
irasban ettdl eltéré feltételekben allapodnak meg. Amennyiben részleges teljesités(ek)re vagyunk jogosultak,
akkor ezek egységes szallitasi szerz6dés keretében, részszamlak atjan is érvényesithet6k és esedékessé
tehetdk.

2. Az elfogadott fizetési hatarid6k az aru rendelkezésre bocsatasanak vagy az aru kiszallitasanak idépontjatdl
érvényesek, fuiggetlentil attdl, hogy a vevd a szamlat mikor kapja kézhez.

3. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori alapkamatlabat 8%-kal meghaladé késedelmi kamat fizetendd.
Esetleges tovabbi karok érvényesitését ez nem érinti.

4. Valtdk atadasa nem mingsul készpénzfizetésnek, és az teljesités cimén kizardlag elézetes beleegyezésiinkkel
megengedett. A leszamitoldssal és a valtdkkal kapcsolatban felmeriil6 koltségeket a vevé viseli.

5. A vevd csak akkor jogosult beszamitasra vagy visszatartdsra, ha kovetelését jogerGsen megallapitottak, vagy
az nem vitatott.

6. Készpénzfizetési engedményt alapvetéen nem nyujtunk. Ha kivételes esetekben mas szabaly alkalmazandé,
akkor a készpénzkedvezmény-levonasok csak akkor engedélyezettek, ha a teljes tzleti kapcsolat
vonatkozdsaban fizetési hatralék nem all fenn.

7. Az esedékes szamlak megfizetésének elmulasztasa vagy egyéb olyan kériilmények, amelyek a szerz6dés
megkoétését kdvetSen a vevd pénzigyi helyzetének jelentés romlasara engednek kdvetkeztetni (pl.
fizetésképtelenségi eljaras meginditasa iranti kérelem), feljogositanak benniinket a vevével fennallé jelenlegi
tzleti kapcsolatbdl eredd dsszes kovetelésiink azonnali esedékessé tételére. Ezenkivil a jogszabalyok szerint
jogosultak vagyunk megtagadni a teljesitést, és - adott esetben hataridg kitlizése mellett - a szerz6déstd|
elallni (BGB 321. §).
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7. § Tulajdonjog fenntartasa

1. Az eladott druk tulajdonjogat mindaddig fenntartjuk, amig az addsvételi szerz6désbél, valamint a folyamatban é
kapcsolatbdl szarmazd dsszes jelenlegi és jovSbeli kdvetelésiink teljes dsszege megfizetésre nem kerdil (biztositott
kovetelések). A tulajdonjog fenntartasa akkor is fennall, ha egyes kdveteléseinket az aktualis szdmlara ravezetik, és az
egyenleget kiegyenlitik és elismerik. A fizetés teljesitése ellenére a vételarra vonatkozd kovetelések mindaddig fennélinak,
amig egy altalunk e tekintetben villalt, valtora vonatkozo felelGsség - példaul csekk-valto eljaras keretében - fennall.

2. A tulajdonjog fenntartdsa alatt allé aruk a biztositott kdvetelések teljes megfizetése el6tt nem adhatok harmadik felek
részére zalogba, és azok biztositékként sem nyujthatok. A vevének haladéktalanul irdsban értesitenie kell benniinket, ha és
amennyiben harmadik fél részérél a tulajdonunkat képez8 arukhoz hozzaférés torténik.

3. Avevd a feldolgozast vagy keverést szamunkra elvégzi anélkiil, hogy ez rank barmilyen kételezettséget rona. Mas olyan
arucikkekkel torténd feldolgozds vagy 6sszekeverés esetén, amelyek nem a mi tulajdonunkat képezik, a vevs kdveteléseink
biztositasa érdekében mar ekkor atruhdzza rank az j cikk kozos tulajdonjogat figyelembe véve a fenntartott druk értékét a
t6bbi feldolgozott termékhez viszonyitva, azzal a feltétellel, hogy a vevé az Uj drucikket szamunkra fenntartja.

4. A vevének jogaban &ll a termékek felett a szokasos tizleti tevékenység soran rendelkezni, mindaddig, amig a veliink
fenndllo Gzleti kapcsolatbdl fakadd kotelezettségeit idSben teljesiti.

5. Az olyan aruk eladdsabol szarmazo koveteléseket, amelyekre tulajdonjogot formélunk, a vevé biztositékként mar most
4truhdaz rank, mégpedig az eladott drukban fennallo tulajdoni résziink mértékéig. Ha a vevd dij ellenében a kiszallitott drut
egy harmadik fél f6 termékével 6sszekapcsolja vagy dsszekeveri, akkor a harmadik féllel szemben fennalld ellentételezési
igényét a kiszallitott dru szamlazott értékének 6sszege erejéig mar most rank atruhazza. Ezt az atruhazast mi elfogadjuk.

6. Kéréstinkre a vevének minden sziikséges informaciét meg kell adnia résziinkre a tulajdonunkban Iévé arukészletrél és a
rank dtruhdzott kdvetelésekrél, valamint tdjékoztatnia kell tgyfeleit az dtruhazésrol.

7. A vevé koteles a fenntartott arut gondosan megdrizni, és sajat koltségén veszteségekkel és sérilésekkel szemben
biztositani. A biztositasi szerz6désekbdl szarmazo kdveteléseit ezaltal elre atruhazza rank. Ezt az dtruhdzast mi elfogadjuk.
8. Ha a biztositékok realizalhatd értéke tobb mint 10%-kal meghaladja kéveteléseinket, akkor a vev kérésére sajat
viélasztdsunk szerint ilyen mértékben biztositékokat bocsatunk rendelkezésre.

9. A vevének a mi tulajdonjogunk fenntartasahoz kétott termékek feletti rendelkezésére és a rank atruhdzott kovetelések
behajtasara vonatkoz6 joga azonnali hatéllyal lejér, amint a fizetést megsziinteti és/vagy drukészleteinek értéke visszaesik.
Ha ezek a feltételek bekdvetkeznek, akkor jogosultak vagyunk - a vev§ visszatartasi joganak kizardsa mellett - tovabbi
hatdridé kit(izése vagy az eldllas gyakorldsa nélkiil a mi tulajdonunkat képezé Gsszes dru azonnali, ideiglenes kiadasat
kovetelni.

10. Ha a tulajdonjog fenntartdsa annak az orszagnak a térvényei szerint, amelyben a szallitott aruk talalhatdak, nem
érvényes, a vevének kérésiinkre ezzel egyenértéki biztositékot kell szereznie. Ha ezt a kérést nem teljesiti, jogunkban all az
Osszes nyitott szamla azonnali kifizetését kdvetelni, fuggetleniil a megéllapodott fizetési feltételektdl.

8. § A vev§ szavatossagi igényei

1. A vevé a kézhezvételt kdvetéen azonnal koteles az arut esetleges hibak szempontjabdl megvizsgalni.

2. Afeltart hibakat azonnal, de legkésébb a kézhezvételtsl szamitott 14 napon beliil irasban be kell jelenteni. A rejtett
hibakat azonnal, de legkésébb azok felfedezésétdl szamitott 14 napon belil be kell jelenteni. A bejelentést irasban kell
megtenni, és pontosan meg kell hatdrozni a hiba jellegét és mértékét. Ha a vevé az elGirasok szerinti vizsgalatot és/vagy a
hiba bejelentését elmulasztja, a be nem jelentett hibaért felelGsséget nem vallalunk.

3. A szabalyoknak megfelelGen kdzélt és indokolt reklamdcio esetén jogosultak vagyunk az utdlagos teljesitést - sajat
belatasunk szerint - a hiba kijavitdsa vagy csere Utjan elvégezni. Ez nem érinti azon jogunkat, hogy az utdlagos teljesités
vélasztott modjat a jogszabalyi feltételekkel 6sszhangban megtagadjuk.

4. Hiba fenndlldsa esetén a vizsgalat és az utdlagos teljesités kapcsan felmeriilt, sziikséges koltségeket (kiilondsen a
széllitdsi, utazési kéltségeket, munkadijakat és anyagkoltségeket) mi viseljiik, kivéve, ha ezek a kéltségek azon kériilmény
miatt megnévekednek, hogy a vasérolt terméket a teljesités helyétdl eltérd helyre szallitottak. Ha azonban a vevének a
hiba kijavitasara iranyul6 igénye indokolatlannak bizonyul, az ebbél eredé kéltségeket jogosultak vagyunk a vevével
kifizettetni.

5. Ha az utdlagos teljesités kétszer meghiusul, vagy ha a vevé altal az utdlagos teljesitéshez meghatarozott ésszer(
hatérid§ sikertelenil telt el, a vevd a vételi szerz6déstél eldllhat vagy kérheti a vételar csdkkentését. Jelentéktelen hiba
esetén azonban eldllasi jog nem érvényesithetd.

6. Véllalkozdt érinté visszkereset esetén (BGB 478. §-a) jogosultak vagyunk a vevé visszkereseti jogait az aruk ujboli
széllitdsaval és a koltségek megtéritésével kapcsolatos igények kivételével megtagadni, feltéve, hogy egyenértéki

Uzleti

elismerése nélkiil.

7. A vevé kértéritésre vagy hiabavald koltségek megtéritésére vonatkozo igényei csak a 9. § szerint allnak fenn, egyéb
esetben kizartak.

9. § Egyéb felelésség

1. Kartéritést - a jogi indoktdl fuggetlenil - szandékossag és sulyos gondatlansag esetén vallalunk. Egyszer( gondatlansag
esetén csak a kovetkezékért véllalunk felelGsséget:

a) élet, testi épség vagy egészség sérilésébdl eredd karokért,

b) valamely alapvetd szerzédéses kotelezettség megsértésébdl eredd karokért (olyan kotelezettség, amelynek teljesitése a
szerz6dés megfeleld teljesitésének alapfeltétele, és amelynek betartasédra a szerz6déses partner rendszeresen szamit és
szamithat); ebben az esetben azonban a felel&sségiink az elérelathatd, jellemz8en bekdvetkezd kdrok megtéritésére
korlatozodik.

2. Az 1. bekezdésbél fakado felelésségkorlatozasok nem érvényesek, ha valamely hibat rosszindulatdan elhallgattunk, vagy
garanciat vallaltunk az aru jellegére vonatkozoan. Ugyanez vonatkozik a vev6nek a termékfelel&sségrél szol6 torvény
szerinti koveteléseire.

3. Olyan kotelezettségszegés miatt, amely nem hiba kapcsan meril fel, a vevé csak akkor allhat el a szerzédéstél vagy
sziintetheti azt meg, ha a kotelezettségszegésért mi tartozunk felelésséggel.

10. § Eléviilés

1. ABGB 438. § (1) bekezdésének 3. pontjatdl eltéréen az anyagi és jogi hibakbdl eredd kovetelések altaldnos eléviilési
hatérideje az arunak a vev§ altali atvételétdl szamitott egy év.

2. Ha azonban az dru esetében olyan dologrél van sz6, amelyet szokdsos hasznélatanak megfeleléen egy épitett
szerkezethez hasznaltak fel, és arra nézve az hidnyossagokat okozott (épitSanyag), akkor az eléviilési hatarid§ a térvényben
el6irtaknak megfeleléen a leszallitastol szamitott 5 év (BGB 438. § (1) bekezdés 2. pont).

3. Az adésvételrdl sz616 jogszabalyok szerinti fenti eléviilési hatarid6k a vevé részérél az aruk hibaja alapjan fennallo,
alkalmazasa (BGB 195. §-a, 199. §-a) az egyes esetekben rovidebb eléviilési id6t eredményezne. A termékfelel8sségrél
520616 torvényben foglalt eléviilési hataridék valtozatlanul érvényben maradnak. Egyéb esetben kizarolag a térvényben

11. § A teljesités helye, joghatdsag és egyéb rendelkezések

1. Az Uzleti kapcsolatbdl vagy az egyedi szerz6désbdl szarmazd dsszes kotelezettség teljesitésének helye a mi mindenkori
feladokdzpontunk, a fizetés szempontjabdl pedig a teljesités helye tarsasagunk székhelye.

2. A szerzédéses jogviszonybdl eredGen kdzvetleniil vagy kdzvetetten felmeriilé valamennyi jogvita tekintetében illetékes
joghatosag - sajt beldtdsunk szerint - a székhelylink szerinti joghatdsag vagy a vevé altaldnos joghatdsaga. Ez vonatkozik a
dokumentumokra, valtdkra vagy csekkekre vonatkozoan felmeril6 jogvitakra is.

3. Az tigyfelekkel fenndllé szerz6déses kapcsolatokra vonatkozdan kizardlag Német Szovetségi Koztarsasag jogszabalyai
alkalmazandok. Az Egyesiilt Nemzetek Szervezetének az druk nemzetkozi addsvételi szerzGdéseirdl sz616, 1980. aprilis 11-
én kelt egyezményének (CISG - ,ENSZ adasvételi jog”) alkalmazhatosaga kizért.

4. A vev§ adatait taroljuk és feldolgozzuk, amennyiben ez a szerz6déses kapcsolatok megfeleld bonyolitasa érdekében
sziikséges.

Herdecke, 2012. méjus

CD-Color GmbH & Co. KG
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CD-Color GmbH & Co. KG Tel. 02330/926-0
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Szakacs Tibor

A DORKEN csoport leanyvallalata. Tel.: +36 30261 2107
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